






Unser 
Qualitätsanspruch

Reliable Power Solutions.

Seit 75 Jahren ist Gustav Klein mit Strom-
versorgungsanlagen und -systemen am 
Markt aktiv. Das Know-how und die Er-
fahrung unserer qualifi zierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bieten Ihnen Zuver-
lässigkeit und Kompetenz bei der Lösung 
Ihrer spezifi schen Anforderungen. Durch 
die kontinuierliche Weiterentwicklung 
unserer Produkte und unseres Unterneh-
mens werden wir auch künftig die Markt-
anforderungen bestens erfüllen und ga-
rantieren Ihnen hochwertige Lösungen 
sowie eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Über

400.000
verkaufte Systeme in 

105
Ländern

Follow us



Unsere Geschäftsbereiche

Mehrwert und Erfahrung aus unseren vier homogen aufgestellten 
Geschäftsbereichen verleiht unseren Industriestromversorgungen 
einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, z. B. durch: 

• Bereichsübergreifende Verwendung technischer Lösungen 
für maximale Effi  zienz

• Qualitätssteigerung durch vielseitige mehrfache Anwendung 
unserer Komponenten

• Synergien bei Einkauf und Partnern

• Breitgefächertes Service Know-How für eine erstklassige
Betreuung über den gesamten Produktlebenszyklus

Test- und 
Simulations-

systeme

Gesicherte 
Industriestrom-

versorgung

Stationäre 
Stromversorgung

für Bahn & 
Nahverkehr

Gustav Klein – 
Service
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Kraftwerkstechnik 
und Infrastruktur 
in der Verkehrstechnik

Prozesssicherung 
in der Industrie
und Krankenhäusern

Versorgung elektrischer 
Verbraucher bei global 
aufgestellten Unternehmen
und Prüfeinrichtungen

Lösungen für 
Industrie (POG) und 
öff entliche Hand mit 
kleinen Leistungen 
und Redundanz

Anwendungsbeispiele für
Industriestromversorgungen
Unsere USV Anlagen, Gleichrichter, Wechselrichter sowie modulare 
Systeme sind vielseitig verwendbar und werden – auch mit Batterien –
zur sicheren, elektrischen Versorgung eingesetzt. 
Dies sind mögliche Anwendungsbeispiele.
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Gerne 
beraten wir Sie 

individuell & 
persönlich
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Gleichrichter
Einspeisung 1

Wechselrichter

DC-Verbrauch DC-Verbrauch

Batterie

Gleichrichter
Einspeisung 2

DC-Schiene / Spannungslevel 1

Anwendung 2: 
Kraftwerkstechnik und Infrastruktur in der Verkehrstechnik
Individuelle AC / DC-Versorgung (GR, WR, DC-Wandler):

• Erzeugung verschiedener Spannungslevel

• Realisierung individueller Lastprofi le / Verfügbarkeiten mit Redundanzen oder Batteriestützung

Anwendung 1: 
Prozesssicherung in der Industrie und Krankenhäusern
Klassische batteriegestützte AC-Versorgung (USV / BSV (ZSV)), für:
• Industrielle und chemische Prozesse z. B. im produzierenden Gewerbe
• Steuerzentralen oder Leitwarten z. B. in der Energieerzeugung / -verteilung
• Elektrisch betriebene verkehrstechnische Ausrüstung z. B. in Straßentunneln
• OP-Räume in privaten oder öff entlichen Kliniken

Follow us8   I   Industriestromversorgung



Eingang Modul 1

Modul 2

Modul n

Modul n+1
zur Herstellung von n+1 Redundanz

Ausgang
Verbrauch

Anwendung 4: 
Lösungen für Industrie (POG) und öff entliche Hand mit kleinen 
Leistungen und Redundanz
Modulare Lösungen (GR / WR / Bypass / DCW) für:

•  Erzeugung verschiedener Spannungslevel

•  Realisierung von n+1 Redundanzen

•  Retrofi t-Maßnahmen (u.a. bei genehmigungspfl ichtigen Bauvorhaben z. B. Einbau mit vorgefertigten
 Racks in bestehende Systemschränke zur Vermeidung von Neuplanungen)

Anwendung 3: Versorgung elektrischer Verbraucher bei global 
aufgestellten Unternehmen und Prüfeinrichtungen
Spannungs- / Frequenzanpassung (FW) für:

• Anschluss von elektrischen Geräten mit nicht
 lokaler Spannung in Deutschland

•  Nutzung von elektrisch betriebenen Produkten
 im Ausland

•  Prüfung elektrischer Geräte für den Export

•  Erzeugung einer akkuraten Netzqualität
 (empfi ndliche Verbraucher)

Siehe auch Variante: AC-Quelle 
(einstellbare Spannung / Frequenz) 
in der Broschüre „Testsysteme“.
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Unterbrechungsfreie Stromversorgungen stellen die Versorgung 
kritischer elektrischer Lasten bei Störungen im Stromnetz sicher. 
Sie versorgen dabei die Geräte und Anlagen zuverlässig mit Ener-
gie. Die Überbrückungszeiten variieren je nach Batteriekapazität. 

Lüfterlose Technik erfordert noch weniger Wartungsaufwendungen.

BSV (ZSV): Notstromversorgung für Operationsräume

Unsere 
Industriestromversorgungen
Nachhaltige Systeme und Leistungen zur gesicherten Versorgung 
elektrischer Verbraucher, optimiert auf aktuelle Anforderungen 
aus der Industrie.

USV / BSV (ZSV)

Thyristor (GR):
USV-7001 (1-ph)  /  USV-7003 (3-ph)
Lüfterlos: USV-7101 (1-ph) / USV-7103 (3-ph)

IGBT (GR):
USV-7011 (1-ph)  /  USV-7013 (3-ph)
Lüfterlos: USV-7111 (1-ph)  //  USV-7113 (3-ph)

BSV (ZSV) – IGBT (GR):
USV-7021 (1-ph)  /  USV-7023 (3-ph)

Merkmale Schrankgeräte* Module

Design Life
(geplante Lebensdauer des Produkts, 
basierend auf dem Design)

15 Jahre 15 Jahre

Ersatzteilgarantie 15 Jahre 15 Jahre

Wartung der Anlage durch GK-Service 25 Jahre -/-

Service Life
(voraussichtliche Lebensdauer des Produkts, 
basierend auf Erfahrungswerten)

25 Jahre 15 Jahre

* Ausnahme: Zukauf- / Lizenzprodukte
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Gleichrichter 
Thyristor / IGBT
GR-3811 + 3812 / GR-3864

Gleichrichter stellen eine stabile 
Ausgangspannung bereit. Zusam-
men mit einer Batterie werden 
sichere DC-Stromversorgungen 
realisiert. 

Wechselrichter
WR-5077 (1-ph) / 5078 (3-ph)
WR-5080 (1-ph) / 5081 (3-ph)

Transistor-Wechselrichter werden 
je nach Anwendungsfall in verschie-
denen Ausführungen unter zwei 
Hauptgruppen (unterschiedliche 
Regelungstechnik) gefertigt.

Frequenzwandler
1-phasig / 3-phasig: 
FW 5443 + 5444

Der statische Frequenzwandler mit 
fester Ein- und Ausgangsfrequenz 
und -spannung, enthält bewährte 
Komponenten aus der USV-Technik.

IGBT
seit 1996

Neu
GR-3813
Details auf 

Anfrage
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Modulare 
Lösungen
Unsere modularen Lösungen sind individuell abstimmbar und 
in einem oder mehreren Systemschränken realisierbar.

Gleichrichter-Modul
GR-5713 (1-ph)
GR-5701 (3-ph)

Wechselrichter-Modul
WR-5073 (1-ph)
WR-5076 (3-ph)

DC-Wandler-Modul
DCW-5751

Bypass-Modul
BYP-9550

Hochsetzsteller

DCW-5604
Aufwärtsregelnder 
DC-Wandler

GR- / WR- / Bypass- / DCW-Modul
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Ergänzende (System-) 
Komponenten

Mit unseren ergänzenden Komponenten unterstützen 
wir die Lieferung von Komplettsystemen.

Motorischer
Spannungskonstanthalter 

Verschiedene Ausführungen
(1~ / 3~, Regelbereich) mit 
motorischer Nachstellung.w

Minicompact 
USV-4601-M-

Compact USV mit integrierter 
Batterie. Verschiedene 19“  
Ausführungen (1~, diverse 
Leistungen und Autonomiezeiten) 
für Schrankeinbau oder Aufstellung 
auf dem Boden.

Weitere ergänzende 
(System-) Komponenten

• Verteilungen (AC / DC), 
 auch kombiniert

• Batterien, verschiedene Typen, 
 wahlweise auf Gestell oder Schrank

• Batterieanschlusseinheiten 
 (Wandmontage)
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Leistungsklasse in kVA (cos phi = 0,8 ind)

Kühlart AF (mit Lüftern)

Kühlart AN (lüfterlos) USV-Typ

Parameter wie z. B. Leistungsklasse, Kühlart & Zwischenkreisspannung 
sind untereinander abhängig und wertebestimmend!

GR-Ausführung

Leistungsklassen Kühlart AN in kVA (cos phi = 0,8 ind)

Rückspeisung über GR

Galvanische Trennung im GR

GR Eingangspannung / Frequenz

Bypass Eingangspannung / Frequenz

DC Nennspannung

Toleranzbereich DC-Spannung

Ausgangsspannung / Frequenz

Parallelschaltung optional max. 5

Anzeige / Meldung

Steuerung / Controller

Verfügbare Schutzarten

Schnittstelle

Schnittstellen optional

Abweichende Parameter auf Anfrage

USV-7001
1-phasig

USV-7003
3-phasig

USV / BSV (ZSV)

10 – 200

USV-7101

10 – 500

USV-7103

Thyristor Thyristor

10 – 30 10 – 80

3/N/PE 400/230 V, 
50 Hz

3/N/PE 400/230 V, 
50 Hz

1/N/PE 230 V, 

50 Hz
3/N/PE 400/230 V, 

50 Hz

110 V, 220 V, 372 V 220 V, 372 V

-15 bis +20 % -15 bis +20 %

1/N/PE 230 V, 

50 Hz
3/N/PE 400/230 V, 

50 Hz

bis 400 kVA bis 1,5 MVA

TFT, 
potentialfreie Kontakte

TFT, 
potentialfreie Kontakte

� Analoge Kartenträgersteue-
rung; 3 unabhängige für GR, 
WR, Bypass

� Microcontroller für Anzeigen

� Analoge Kartenträgersteue-
rung; 3 unabhängige für GR, 
WR, Bypass

� Microcontroller für Anzeigen

IP20 – 42 IP20 – 42

RS232 RS232

SNMP, RS485, 
Profi bus, Modbus

SNMP, RS485, 
Profi bus, Modbus
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USV-7011
1-phasig

USV-7013
3-phasig

BSV-7021
1-phasig

Standard 

Optional 

Nicht 
verfügbar 

BSV-7023
3-phasig

10 – 200

USV-7111

10 – 500

USV-7113

15 – 80

IGBT IGBT IGBT

15 – 160

IGBT

10 – 30 10 – 80 auf Anfrage auf Anfrage

3/N/PE 400/230 V, 
50 Hz

3/N/PE 400/230 V, 
50 Hz

3/N/PE 400/230 V, 
50 Hz

3/N/PE 400/230 V, 
50 Hz

1/N/PE 230 V, 

50 Hz
3/N/PE 400/230 V, 

50 Hz
1/N/PE  230 V, 

50 Hz
3/N/PE 400/230 V, 

50 Hz

220 V, 372 V 110 V, 220 V, 372 V 220 V 220 V

-15 bis +20 % -15 bis +20 % -15 bis +20 % -15 bis +20 %

1/N/PE 230 V, 

50 Hz
3/N/PE 400/230 V, 

50 Hz
1/N/PE  230 V, 

50 Hz
3/N/PE 400/230 V, 

50 Hz

bis 400 kVA bis 1,5 MVA bis 320 kVA bis 1,0 MVA

TFT, 
potentialfreie Kontakte

TFT, 
potentialfreie Kontakte

TFT, potentialfreie 
Kontakte optional: bis zu 

16 erweiterbar, Ausgänge 
für externes Tableau  

� Analoge Kartenträgersteue-
rung; 3 unabhängige für GR, 
WR, Bypass

� Microcontroller für Anzeigen

� Analoge Kartenträgersteue-
rung; 3 unabhängige für GR, 
WR, Bypass

� Microcontroller für Anzeigen

� Analoge Kartenträgersteue-
rung; 3 unabhängige für GR, 
WR, Bypass

� Microcontroller für Anzeigen

� Analoge Kartenträgersteue-
rung; 3 unabhängige für GR, 
WR, Bypass

� Microcontroller für Anzeigen

IP20 – 42 IP20 – 42 IP20 – 42 IP20 – 42

RS232 RS232 RS232 RS232

SNMP, RS485, 
Profi bus, Modbus

SNMP, RS485, 
Profi bus, Modbus

SNMP, RS485, 
Profi bus, Modbus

SNMP, RS485, 
Profi bus, Modbus

TFT, potentialfreie 
Kontakte optional: bis zu 

16 erweiterbar, Ausgänge 
für externes Tableau  
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Parameter wie z. B. Ausgangsstrom, Ausgangsspannung / -toleranzbe-
reich & Kühlart sind untereinander abhängig und wertebestimmend!

Anzeige / Meldung

Steuerung / Controller

Verfügbare Schutzarten

Schnittstelle

Abweichende Parameter auf Anfrage

GR-3811 GR-3812Gleichrichter

Ausführung

Kühlart

Ausgangsstrom

Entkoppeldiode

Galvanische Trennung

Eingangspannung / Frequenz

Mögliche Ausgangspannung (Toleranzbereich -10 bis +20 %)

Thyristor 
6-puls oder 12-puls 
(leistungsabhängig)

AN

Thyristor 
6-puls oder 12-puls 
(leistungsabhängig)

AN

Bis 1500 A Bis 1500 A

3/N/PE 400/230 V, 
50 Hz

3/N/PE 400/230 V, 
50 Hz

24 V, 48 V, 60 V 24 V, 48 V, 60 V

TFT, 
potentialfreie Kontakte

LCD, 
potentialfreie Kontakte

� Analoge 
Kartenträgersteuerung

� Microcontroller für Anzeigen

� Analoge Steuerung 
mit COC-Controller

IP20 – 42 IP20 – 42

RS232 RS232

Batterietest Externe DC-Last Externe DC-Last

Parallelschaltung

Mögliche Ausgangspannung (Toleranzbereich -15 bis +20 %) 110 V, 220 V, 372 V 110 V, 220 V, 372 V
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GR-3864 GR-5713
Modul

GR-5701
Modul

Standard 

Optional 

Nicht 
verfügbar 

IGBT

AF (AN optional, 
leistungsabhängig)

IGBT oder MOSFET

AN / AF

IGBT oder MOSFET

Bis 1250 A Bis  125 A Bis 200 A

3/N/PE 400/230 V, 
50 Hz

1/N/PE 230 V, 50 Hz, 
z.T. 16,7 Hz

3/N/PE 400/230 V, 
50 Hz

24 V, 48 V, 60 V 24 V, 48 V, 60 V 24 V, 48 V, 60 V

TFT, 
potentialfreie Kontakte

LED, 
potentialfreie Kontakte

� Analoge 
Kartenträgersteuerung; 

� Microcontroller 
für Anzeigen

ohne, 
COC-Controller mit 
LC-Display optional 
(Komplettsysteme 

mit Schrank)

ohne, 
COC-Controller mit 
LC-Display optional 
(Komplettsysteme 

mit Schrank)

IP20 – 42

RS232 / /

LED, 
potentialfreie Kontakte

AN / AF

Rückspeisung Nicht möglich Nicht möglich

110 V, 220 V, 372 V 110 V, 220 V, 372 V 110 V, 220 V, 372 V

IP20 Schrankeinbau IP20 Schrankeinbau
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Parameter wie z. B. die Leistungsklasse, Kühlart & Eingangsspannung / 
-tolerenzbereich sind untereinander abhängig und wertebestimmend!

Anzeige / Meldung

Steuerung / Controller

Verfügbare Schutzarten

Schnittstelle

Abweichende Parameter auf Anfrage

WR-5077
1-phasig

WR-5078
3-phasig

Standard 

Optional 

Nicht 
verfügbar 

Wechselrichter

Leistungsklasse in kVA (cos phi = 0,8 ind)

Kühlart

Galvanische Trennung

Mögliche Eingangsspannung (Toleranzbereich -10 bis +20 %)

Bypass Eingangspannung / Frequenz

Ausgangsspannung / Frequenz

Parallelschaltung (optional)

10 – 200

AF (AN optional, 
leistungsabhängig)

10 – 500

AF (AN optional, 
leistungsabhängig)

24 V, 48 V, 60 V 24 V, 48 V, 60 V

1/N/PE 230 V, 

50 Hz
3/N/PE 400/230 V, 

50 Hz

1/N/PE 230 V, 

50 Hz
3/N/PE 400/230 V, 

50 Hz

LED, Volt- und 
Amperemeter im 

Ausgang, potential-
freie Kontakte

LED, Volt- und 
Amperemeter im 

Ausgang, potential-
freie Kontakte

analoge 
Kompaktsteuerung

analoge 
Kompaktsteuerung

IP20 – 42 IP20 – 42

RS232 RS232

Mögliche Eingangsspannung (Toleranzbereich -15 bis +20 %) 110 V, 220 V, 372 V 110 V, 220 V, 372 V
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WR-5080
1-phasig

WR-5081
3-phasig

WR-5073-
Modul 1-phasig

parallelisierbar

WR-5073-
Modul 1-phasig

10 – 200

AF (AN optional, 
leistungsabhängig)

10 – 500

AF (AN optional, 
leistungsabhängig)

1,5 / 2 / 3 1 / 1,5 / 2 / 3

24 V, 48 V, 60 V 24 V, 48 V, 60 V 24 V, 48 V, 60 V 24 V, 48 V, 60 V

1/N/PE 230 V, 

50 Hz
3/N/PE 400/230 V, 

50 Hz
1/N/PE  230 V, 

50 Hz
1/N/PE  230 V,

50 Hz

1/N/PE 230 V, 

50 Hz
3/N/PE 400/230 V, 

50 Hz
1/N/PE  230 V, 

50 Hz
1/N/PE  230 V, 

50 Hz

bis 400 kVA bis 1,5 MVA
 bis 5 Module, max. 15 

kVA mit ext. Bypass 
modul, (n und n+1)

TFT Touch screen, 
potentialfreie 

Kontakte

TFT Touch screen, 
potentialfreie 

Kontakte

LED, 
potentialfreie 

Kontakte

� Analoge Kartenträger-
steuerung; 2 unabhängige 
für WR, Bypass

� Microcontroller f. Anzeigen

� Analoge Kartenträger-
steuerung; 2 unabhängige 
für WR, Bypass

� Microcontroller f. Anzeigen

analoge Steuerung 
mit COC-Controller  

(nur Komplettsysteme
 mit Schrank)

ohne /
 analoge Steuerung

IP20 – 42 IP20 – 42 IP20 Schrankeinbau IP20 Schrankeinbau

RS232 RS232 RS232 /

LED, LCD und poten-
tialfreie Kontakte

 (nur Komplettsystem
 im Schrank)

AN AN

110 V, 220 V, 372 V 110 V, 220 V, 372 V 110 V, 220 V 110 V, 220 V

3

60 V, 110 V

3/N/PE 400/230 V, 
50 Hz

3/N/PE 400/230 V, 
50 Hz

LED, 
potentialfreie 

Kontakte

ohne /
 analoge Steuerung

IP20 Schrankeinbau

/

AF

60 V, 110 V

WR-5076-
Modul 3-phasig
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Parameter wie z. B. die Leistungsklasse & Kühlart sind
untereinander abhängig und wertebestimmend!

Anzeige / Meldung

Steuerung / Controller

Verfügbare Schutzarten

Schnittstelle

Schnittstellen optional

Abweichende Parameter auf Anfrage

FW-5443
1-phasig

FW-5444
3-phasig

Frequenzwandler

Leistungsklasse in kVA (cos phi = 0,8 ind)

Kühlart AF (mit Lüftern)

Galvanische Trennung

Ausführung

Eingangspannung / Frequenz

Ausgangsspannung / Frequenz

Parallelschaltung

10 – 200 10 – 500

IGBT IGBT

3/N/PE 400/230 V, 
50 Hz

3/N/PE 400/230 V, 
50 Hz

auf Anfrage auf Anfrage

TFT, 
potentialfreie Kontakte

TFT, 
potentialfreie Kontakte

� Analoge Kartenträgersteue-
rung; 2 unabhängige für GR, 
WR

� Microcontroller für Anzeigen

� Analoge Kartenträgersteue-
rung; 2 unabhängige für GR, 
WR

� Microcontroller für Anzeigen

IP20 – 42 IP20 – 42

RS232 RS232

RS485, Profi bus, 
Modbus

RS485, Profi bus, 
Modbus

Standard 

Optional 

Nicht 
verfügbar 

Für einstellbare

Spannung / Frequenz

siehe Broschüre 

AC-Test systeme
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Parameter wie z. B. die Leistungsklasse, Kühlart & Zwischenkreis-
spannung sind untereinander abhängig und wertebestimmend!

Ausgangspannung DC

Steuerung / Controller

Verfügbare Schutzarten

Schnittstelle

Abweichende Parameter auf Anfrage

Anzeige / Meldungen

DCW-5751-
Modul

DCW-5604-
Modul
Hochsetzsteller

DC-Wandler

Ausführung

Kühlart

Galvanische Trennung

Ausgangsstrom

Parallelschaltung

Entkoppeldiode

Mögliche Eingangsspannung (Toleranzbereich -10 bis +20 %)

Mögliche Eingangsspannung (Toleranzbereich -15 bis +20 %)

IGBT oder 
MOSFET

IGBT oder 
MOSFET

Bis 130A 25 A, 50 A, 100 A, 150 A

24 V, 48 V, 60 V 220 V

24 V, 48/60 V, 
110 V, u. a.

z. B. 225 V

ohne, COC-Controller 
mit LC-Display, optional 

(Komplettsysteme 
mit Schrank)

ohne, COC-Controller 
mit LC-Display, optional 

(Komplettsysteme 
mit Schrank)

IP20 Schrankeinbau IP20 Schrankeinbau

/ /

AN AN / AF

110 V, 120 V, 125 V, 220 V 220 V

LED,
potentialfreie Kontakte

LED, 
potentialfreie Kontakte
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Reliable 
Power 

Solutions.

Was unsere 
Industriestromversorgungen 
auszeichnet:

Nachhaltiges und qualitativ 
hochwertiges Anlagendesign
• Ausgereifte Lösungen resultierend aus über 75 Jahre 
 Erfahrung mit industriellen Stromversorgungen
• Möglichkeit zu nachträglichen Upgrades
• Hochwertige Anlagenkomponenten 
 von ausgewählten Lieferanten
• Hohe Lebensdauer und Ersatzteilverfügbarkeit
• Qualität produziert in Deutschland und Österreich
• Design zur Nutzung 24/7 auch im Grenzbereich
 der spezifi zierten Werte

Umsetzung 
spezieller Kunden-
anforderungen
• Support durch Gustav Klein 
 auch bei Pilotprojekten
• Große Auswahl an Optionen
• Kundenspezifi sche Anpassungen /  
 Ausführungen unserer 
 Geräte möglich

Erstklassiger 
Service
• Unmittelbare Unterstützung 
 durch Gustav Klein 
 Telefonsupport (Kurze 
 Wege zu Know-how-Trägern)
• Eigenes Serviceteam,    
 welches durch qualifi zierte   
 Partner unterstützt wird
• Großes Leistungsangebot:   
 Von Inbetriebnahme bis zur   
 Modernisierung stehen wir   
 an Ihrer Seite

Reduzierte,
transparente
Betriebskosten
• Keine versteckten Kosten 
 (klar defi nierte Leistungen zu   
 Festpreisen, keine SW Updates
 erforderlich, planbare Service-
 intervalle …)
• Begleitung der Anlagen über den
 Lebenszyklus durch unseren   
 optimierten Herstellerservice

Einfache und sichere 
Nutzung der Geräte
• Einfache Bedienung:
 Eindeutige Anzeigen und Eingaben  
 über Display bzw. PC
• Integrierte Sicherheit: 
 z. B. individualisierte Zugangslevel, 
 Warnmeldungen auf Display, Sonder- 
 schließzylinder, Türverriegelung

Reliable 
Power 

Solutions.
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Hochwertige 
Grundausstattung 
der Produkte:
• Industriedesign auch bei 
 modularen Lösungen:
 •  Hohe Prüfspannungen gem.
   EN 50124-1 aus Bahnbereich*
 •  Zuverlässiger Dauerbetrieb
   in den spezifi zierten 
   technischen Toleranzgrenzen
 •  Robuster Geräteaufbau 
 •  Servicefreundlichkeit 
   (Zugang von vorne)
 •  Einfache Handhabung bei 
   Transport und Betrieb
 •  Eindeutige Signalisierung 
   (selbsterklärende Anzeigen)
 •  Einsatz von lüfterlosen 
   Design

• Hohe Ausfallsicherheit / 
MTBF-Werte durch z. B. Aus-
führung der unmittelbaren 
Regelkreise diskret in hoch-
wertiger Analogtechnik

• Einzelkomponenten
mit langen Lebensdauern 
(z. B. Kondensatoren)

* Ausnahme: 
Zukauf- / Lizenzprodukte 

Große Auswahl an 
sinnvollen Optionen:

• Zusätzliche mechanische 
Ausstattungsmerkmale:
 •  Individuelle Schrankmaße
 •  Rack-Lösungen (z. B. Einsatz 

   bei Retrofi t-Maßnahmen)
 •  Erhöhte Schutzarten 

   (z. B. außen IP31, innen IPX0B)
 •  An Bestand angepasste oder 

   individuelle Anschlüsse und
   Kabeleinführungen (von oben, 
   seitlich, abgedichtet)

 •  Schrankausstattung: 
   Beleuchtung, Heizung, 
   Sonderschließzylinder

• Gerätespezifi sch vielfältige 
elektrische Parameter und 
Funktionalitäten:
•  Individuelle Eingangsspan-

nungen / Frequenzen mit 
teilweise integriertem An-
passungstransformator

•  Einsatz von Sondertransfor-
matoren (z. B. Ausführung 
bzgl. Verlusten gemäß EU-
Verordnung 548/2014 Stufe 2)

•  Erhöhte Kurzschlussströme
•  Spezifi sche Verdrahtung 

(halogenfrei, farbig, markiert)
•  Zusätzliche Überwachungen: 
  Batteriekreis, Isolation, 
 Lüfter

•  Temperaturabhängige Lade-
spannungsregelung

•   Schnittstellen, z. B. 
   Modbus / Profi bus / SNMP

Umfangreiche 
Leistungen:

• Hauseigene Entwicklung,
Produktion, Testabteilung, 
Service, Außendienst,
Vertrieb & Marketing

• Hohe Fertigungstiefe

• Wirkungsvolle Projekt-
abwicklung, unterstützt durch 
bewährte Kooperationen 
(z. B. bei Montage)

• Technologiekooperationen 
(z. B. Batterietypen)
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Unsere Rückspeisung 

Unsere IGBT-Geräte (USV / BSV (ZSV) / GR) 
bieten eine Netzrückspeisung zum Batterietest.

• Verlustarmer Test der Batterie 
(keine externe Batterielast / Verbraucher erforderlich)

• Versorgung der Verbraucher durch die USV auch während 
dem Batterietest 

• Netzausfall wirkt sich nicht unmittelbar auf Verbraucherversor-
gung aus (USV-Funktionalität mit Bypass-Umschaltung möglich, 
Restkapazität Batterie)

• Bessere Vergleichbarkeit der Messergebnisse mit Referenz-
werten durch Entladung mit konstantem Strom

• Programmierbar oder manuell zu starten über TFT-Display

Unser lüfterloses Design

Unser lüfterloses Design, in der Breite unseres Portfolios 
anwendbar, hat sich langfristig in vielen 
Anwendungsbereichen bewährt.

Dadurch erhalten Sie folgende Vorteile:
 •  Reduzierung der Wartungskosten (OPEX)
 •  Geringere Ausfallwahrscheinlichkeit
 •  Weniger Kontamination

HospitalPower 
plant

Chemistry Production 

Follow us24   I   Industriestromversorgung



Batterie

Netz

Bidirektionaler
Gleichrichter

Wechselrichter Elektron. Bypass

Last

Bis zu 100% der USV-Nenn-
leistung kann ins Netz ein-
gespeist werden

Verbrauchsver-
sorgung während 
des Batterietest

Test von 100% 
der Batterieleistung

Netzrückspeisung zum Batterietest

Highlights:

• Intuitiv zu bedienen, 
inklusive Batterietest 
(Start manuell oder 
programmierbar)

• Drei passwortgeschützte 
Benutzerebenen 

• Fehlerringspeicher mit 
512 Events

• Individuell parametrierbar

Anzeigen- und Bedieneinheit (TFT)
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Unterschied zwischen der 
IGBT- und Thyristor-Technik 
im Gleichrichter:

Wir setzen Gleichrichter mit IGBT- oder Thyristor-Technik in unseren 
USV-Anlagen und in den Gleichrichtern ein, um anwenderspezifi sch 
die optimale Lösung bieten zu können!

Vorteile Thyristor Vorteile IGBT

USV + GR Preisgünstigere 
Lösung

• Gleichrichter-Trenntransformator in der 
Basiskonfi guration

• Sinusförmiger Aufnahmestrom mit λ > 0,98 
(kaum Scheinleistungsaufnahme)

• Geringer Eingangs -THDI ≤ 6%
• Netzrückspeisung möglich, 

u.a. mit kontinuierlichem / unterbrechungs-
freiem Übergang von Netzspeisung zur 
Netzrückspeisung (Batterietest)

• Geringe Restwelligkeit mit / ohne Batterie

USV • Natürliche Anlagenkühlung 
(lüfterloses Design) für einen größeren 
Leistungsbereich als IGBT-Version

• Geringere Abmessungen
• Bessere Wirkungsgrade 

siehe USV + GR

GR • Überwiegend natürliche Anlagenkühlung 
(lüfterloses Design)

• Unempfi ndlicher gegenüber 
DC-Unterspannungen

• Startfähigkeit mit 
zugeschalteten Verbrauchern

siehe USV + GR
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USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung

BSV Batteriegestützte Sicherheitsstromversorgung für med. Einrichtungen nach VDE Norm.

ZSV Zusätzliche Sicherheitsstromversorgungsanlage für med. Einrichtungen nach ÖVE Norm.

GR Gleichrichter erzeugen aus einer Netzspannung eine Gleichspannung die eine Batterie 
und Verbraucher versorgen kann.

WR Wechselrichter wandeln eine Gleichspannung in eine Wechselspannung um.

FW Frequenzwandler werden verwendet zur Spannungs- und/oder Frequenzanpassung.

DCW Gleichspannungswandler erzeugen eine anderes Gleichspannungsniveau am Ausgang

COC Compact Controller

BYP Bypass
Elektronisch: Dabei wird der Ausgang einer USV automatisch auf ein Umgehungsnetz 

geschaltet. 
Manuell: Händische Umschaltung der USV bei Wartung, Instandhaltung oder Fehler.

AC Wechselspannung (Alternating Current)

DC Gleichspannung (Direct Current)

AF Forcierte Kühlung mit Lüftern

AN Natürliche Kühlung (lüfterlos)

IGBT Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode, höherer Wirkungsgrad und Energieeinspa-
rungen bei einer Vielzahl von Leistungselektronikanwendungen

POG Industriebereich Stromversorgung, Öl , Gas (Power, Oil Gas)

Glossar
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Auszüge aus unseren Referenzen
Stationäre Industriestromversorgung

Unsere Referenzen
Bis heute vertrauen unsere Kunden bei Ihren systemrelevanten Anwen-
dungen in den Branchen Gesundheitswesen sowie Power, Öl und Gas 
(POG) auf unsere Industriestromversorgungen und Lösungskompetenz.

Unsere Kundenbeziehungen pfl egen wir langfristig und dies auch über 
herausfordernde Marktsituationen hinaus.
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Firmengründung durch 
Herrn Gustav Klein

Vorstellung der ersten Thyristorgleichrichter 
und Thyristorwechselrichter1948

1960
Gründung der Niederlassung 

in Inzing / Österreich

Lieferung der ersten BEV-Anlagen (Besondere 
Ersatzstromversorgungen) für Krankenhäuser1969

1977
PWM Wechselrichter und 

getaktete Gleichspannungswandler

Frau Jutta Baumann-Klein, die Tochter von 
Herrn Gustav Klein, wird Geschäftsführerin1978

1980
Vorstellung der ersten 

Kompakt-USV-Anlage 

Entwicklung eines Spezialwechselrichters 
für die Raumklimatisierung1986

1989
Die ersten Energiespeicher (250 kVA) für 

die Netzstützung wurden geliefert

Lieferung eines Pilotsystem zur 
Entwicklung von E-Fahrzeugen 1997

1999
Günther Stensitzki erwirbt das Unternehmen 

Gustav Klein und wird Geschäftsführer

Vorstellung des ersten vier Kanal 
Test- und Simulationssystems MI-TS2007

2012
Erweiterung des 

Bürogebäudes im Forchet / Schongau

Lieferung von bidirektionalen Umrichtern 
für den weltweit größten Second Life 
Energiespeicher aus E-Fahrzeugbatterien2013

2016
Neubau einer Produktionshalle mit 

2.000 m² in der Greifenstraße / Schongau

Großer Preis des Mittelstandes – wir zählen 
zu einer der neun besten bayerischen Firmen2018

2022

Historie

75. Firmenjubiläum 
von Gustav Klein

2023
Martin Dlauhy wird alleiniger 
Geschäftsführer von Gustav Klein

2025
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Unsere 
Serviceleistungen
Wir wollen unsere Systeme nicht nur liefern, sondern auch begleiten. 
Mit unseren umfangreichen Serviceangeboten stehen wir Ihnen jederzeit 
gerne zur Seite und bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen speziell 
für Ihre Anforderungen an.

Individuelle Anpassungen & 
Nachrüstungen

24h-Hotline

Kalibrierung
Testsysteme

Lieferung & 
Inbetriebnahme

Ersatzteilversorgung

Erneuerung & Modernisierung 
Ihrer Stromversorgung

Schulungen

Wartungen

Reparaturen 
vor Ort & im Werk

Follow us30   I   Industriestromversorgung



Ihr zuverlässiger Partner für 
Stromversorgung und 

Leistungselektronik
Weltweit wurden mehr als 400.000 Systeme in 105 Ländern geliefert.

   Belieferte Länder weltweit
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www.gustav-klein.com

Deutschland

Gustav Klein GmbH & Co. KG
Im Forchet 3
86956 Schongau / Deutschland
vertrieb@gustav-klein.com

Österreich

Gustav Klein GmbH & Co KG
Schießstand 2
6401 Inzing / Österreich
vertrieb.wien@gustav-klein.at

Stand: November 2025

Jahre
Gustav Klein

Reliable 
Power 
Solutions.

Follow us


