Hochleistungstestsysteme
|-TS-3842

Uberlastfahige DC-Quelle / Senke (Einkanalig)

DC Ausgangsparameter

1-TS-3842-
300-60-600

1-TS-3842-
1000-250-1000

I-TS-3842-
1200-320-1200

1-TS-3842-
1200-550-1200

GK

GUSTAV KLEIN

1-TS-3842-
1500-250-800

Nennleistung / Spannung / Strom

60 kW /300 V /600 A

250 kw /1000 V /1000 A

320 kw / 1200V /1200 A

550 kw / 1200V /1200 A

250 kw /1500 V /800 A

Maximale Leistung alle 10 Minuten fir 30 sek. 120 kW 400 kW 420 kW 660 kW 400 kW
Spannungsanstiegszeit 100V /ms 250V/ms 250V /ms 250V /ms 250V /ms
GroRe 2200 x 800 x 2200 cm 2200 x 800 x 2600 cm 2200 x 800 x 2600 cm 2200 x 800 x 3800 cm auf Anfrage
(bestehend aus 2 Schranken) | (bestehend aus 2 Schranken) | (bestehend aus 2 Schranken) | (bestehens aus 3 Schranken)
(basierend auf Rittal Schrénken IP 20, IP 54 auf Anfrage)
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86956 Schongau/Deutschland
vertrieb@gustav-klein.com

6401 Inzing/Osterreich
vertrieb.wien@gustav-klein.at



