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USV / BSV (ZSV)

in 1- & 3-phasiger Industrieausfihrung

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
stellen die Versorgung relevanter elektrischer
Verbraucher bei Storungen im Stromnetz sicher
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Die Zukunft zusammen gestalten -
Ein starkes Team fUr
lhre USV / BSV (ZSV) — Anlage

. Mit meinem Engagement kann ich hier Werte vertreten,
mit denen wir uns vom Markt abheben.”

Stefan Kennel
Sales Director - Industrie

vertrieb@gustav-klein.com

LAls Leiter der Abteilung Engineering sorge ich gemeinsam mit meinem Team dafr, dass
unsere hoch verfligbaren USV/BSV-Anlagen prazise an die individuellen Anforderungen
unserer Kunden angepasst werden. Mit viel technischem Know-how und einem klaren
Blick fir die jeweiligen Einsatzbedingungen entwickeln wir malRgeschneiderte Losun-
gen, welche perfekt auf ihren Einsatzort abgestimmt sind."

Markus Siebachmeyer
Leitung Engineering

LAls Servicemitarbeiterin bei Gustav Klein stelle ich fiir unsere Kunden individuelle Ser-
vicepakete zusammen — exakt abgestimmt auf Ihre Anforderungen und Anlagen. Von
der Bedarfsermittlung Gber die Angebotserstellung, Einsatzabwicklung und einer rei-
bungsloser Ablaufplanung begleite ich jeden Schritt bis zum erfolgreichen Abschluss.
Mein Ziel ist es, dass sich unsere Kunden jederzeit bestens betreut fiihlen —und mit dem
Service von Gustav Klein rundum zufrieden sind."

Katharina Grabmair
Service

service@gustav-klein.com
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Unsere
USV / BSV (ZSV) — Anlagen

zielen auf Anwendungen zur Versorgung systemrelevanter
elektrischer Anlagen ab und zeichnen sich am Markt durch unsere
hervorragenden und etablierten Charakteristika aus. Basis ist USV'

unsere kunden- und qualitatsorientierte Ausrichtung. '.
ESI A

Informationen hierzu finden Sie in unserer Broschtre
JIndustriestromversorgungen”.

nach IEC 62040-3: VFI-SS-11
(online Doppelwandler)

Hochwertige Komponenten und ein durchdachtes Servicekonzept flihren
zu hervorragenden Total Cost of Ownership
(Gesamtkosten Uber die Lebensdauer, Anschaffungs- und Betriebskosten).

Durchdachte
technische
Ausfihrung

Hochwertige Komponenten

« Kondensatoren mit einem
Design Life von 15 Jahren

» Lifterloses Design ‘:
» Dauerlastfahigkeit Durch Hersteller oder i
innerhalb den spezifizierten qualifiziertes externes !
Grenzbereichen Fachpersonal i
[}

[ e

* Hohe Prifspannungen
gem. EN 50124-1 aus
Bahnbereich
(Ausnahme: Zukauf- /
Lizenzprodukte)

Design Life: 15 Jahre
Service Life: 25 Jahren
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Wahlen Sie aus unserem
umfassenden Angebot

USVin
IGBT und Thyristor
(6-/12-Puls) Technik

Lifterlose USV-
Varianten fir alle
angewandten
Halbleitertechniken

GUSTAV KLEIN

() Gerne beraten
() wir Sie
individuell & personlich

BSV-Anlagen

I:ll:|+

oojoojoo
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Bei uns finden Sie die richtige Losung:

Unsere verschiedenen technischen Ausfihrungen passen zu Ihren Applikationen und
sichern die elektrische Versorgung von systemrelevanten Verbrauchern:

USV-7001 / USV-7003 mit Thyristor-Gleichrichter:
Unsere Standard-USV bietet eine effiziente Losung fir weitgefacherte Anwendungen in der Industrie.

Wesentliche Merkmale:
» Wechselrichter mit Trenntransformator (Bypass ohne Trenntransformator, auf Anfrage)
» Kompakte Ausfiihrung ohne Gleichrichter-Trenntransformator
* Flexibilitat im Hinblick auf Anforderungen bzgl. Netzrickwirkungen /
THDI durch 6- und 12-Puls Ausfiihrungen
* Batterie-Kapazitdtstest mit Verbraucherlast ohne Freischaltung der USV bei
Aufrechterhaltung der USV-Funktionalitdt (Umschaltung auf Bypass)

USV-7011 / USV-7013 mit IGBT-Gleichrichter:

Unsere hochwertige USV bietet flir anspruchsvolle Anwendungen entscheidende Vorteile.

Wesentliche Merkmale:

» Wechselrichter mit Trenntransformator (Bypass ohne Trenntransformator, auf Anfrage)
Galvanisch getrennter DC-Zwischenkreis durch Gleichrichter-Trenntransformator
Eingangs- THDI < 6%

Kaum Blindleistungsaufnahme, (Eingangs-) Leistungsfaktor A bei Nennleistung > 0,99 ind.

Batterie-Kapazitatstest mit Netzrickspeisung und max. USV-Nennleistung (ber den Gleichrichter
ohne Freischaltung der USV bei Aufrechterhaltung der USV-Funktionalitdt (Umschaltung auf Bypass)

6 | USV/BSV (ZSV) Follow us ([ )



BSV-7021 / BSV-7023 (ZSV) mit IGBT-Gleichrichter
fir medizinisch genutzte Bereiche:

Diese Variante unserer USV mit IGBT-Gleichrichter dient als Notstromversorgung fir medizinisch
genutzte Bereiche der Gruppe 2 (OP-Rdume und Intensivbereiche) und entspricht der
Norm DIN VDR 0558-507 bzw. OVE / ONORM E 8007.

Wesentliche Merkmale:
- Spezifika wie USV-7011 / USV-7013
 Verstarkter Gleichrichter zur Batterieladung < 6 Stunden

» Verstarkter Wechselrichter - Kurzschlussstrom zur Auslésung von Sicherungen < 500 ms.
Die max. Stromstarken und Charakteristik der Sicherungen leiten sich von den Kurzschlussstromen
(siehe Datenblatt) ab.

» Externer Service-Bypass (Handumgehung) zur BSV-Freischaltung, optional mit Verteilung
» DC-Erdschlussiberwachung
* Batteriekreisiiberwachung

» Anschlussmoglichkeit (potentialbehaftet, 24 V) fir 4 externe Meldetableaus
(Anzeige BSV-Meldungen), erweiterbar auf max. 16

=tstr = n
] -l‘ .. 4-1’ '*".K.E

USV-7111 /USV-7113 (IGBT-Gleichrichter) und
USV-7101 /USV-7103 (Thyristor-Gleichrichter), liifterlos:

Unsere USV in komplett lifterloser Ausfihrung unterstitzen einen
wartungs- und stérungsarmen Betrieb.

Wesentliche Merkmale:

* Elektrische Parameter wie die jeweiligen USV mit IGBT- und Thyristor-Gleichrichter
Erhaltlich mit Leistungen bis zu 80 kVA

Reduzierte Service-Kosten

 Reduzierte Fehlerwahrscheinlichkeit bei Wartungen - ,never touch a running system*
- Weniger Eintrag von Verschmutzungen

www.gustav-klein.com USV/BSV (ZSV) | 7



USV / BSV (ZSV) - Allgemein

Alle unsere USV-/ BSV- Anlagen bieten ein durchdachtes und
bewahrtes Industriedesign

1. Funktionseinheiten*

Netzumgehung .
Eingang Netzumgehung

i usv

t Ausgang

Gleichrichter Wechselrichter Elektron. Bypass

G.leichrichter , = = b
Eingang : Betrieb

* Je nach Lieferumfang
(z.B. ohne Batterie)

2. Verschiedene Betriebsarten

« Online Dauerbetrieb (Versorgung der Verbraucher Gber GR und WR)
flr einen Betrieb ohne Unterbrechungszeit = empfohlen!

» Mitlaufbetrieb (Versorgung der Verbraucher Gber Bypass mit startbereitem

WR im Leerlauf) mit Umschaltzeit —m
 Anlaufbetrieb (Versorgung der Verbraucher iber Bypass mit G I
ausgeschaltetem Wechselrichter, auch ECO-mode genannt) L i

far hochste Wirkungsgrade mit Umschaltzeit

* Weitere:
.Batteriebetrieb”isti.d.R. nur bei einem Netzausfall aktiv,
~,Handumgehung" dient zu Wartungszwecken

I~ -

3. Verschiedene Anlagenkonfigurationen
» Einzelbetrieb
 Parallelbetrieb (Leistungserhéhung / Redundanz 100% oder n+1)
+ Kaskadenschaltung (USV speist den Bypass einer weiteren USV)

prriily
—

1\
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4. Verflgbare Scheinleistungen

Unser USV-Anlagen kénnen im gesamten cos phi Bereich 0 kapazitiv
bis 0 induktiv mit angepasster Leistung betrieben werden.

— Ausgelegt sind unsere USV auf einen cos phi = 0,8 induktiv im Ausgang -

/S

Zur Kompensierung
eventueller cos ph:
Abweichungen dimen-

sionieren wir die
Anlagen spezifisch!

USV-Last und cos phi ¢ Anforderung (Beispiele)

Gustav Klein USV
pradestiniert

USV-Leistungen mit gemischter elektrischer Last (Industrie, Kraftwerk, etc.) und
wenig Netzteilen:
— (iblich cos phi = 0,8 induktiv

v

Datencenter:
— (iblich cos phi = 1,0 induktiv
—> sehr geringes Platzangebot und kurze Lebenszyklen

Motorlasten:
— hdufig induktive Lasten
—> Uberlasten erforderlich

Lasten die sich im Wandel der Zeit andern oder
variable Lasten:
—> (blich USV-Anlagen mit einem Arbeitsbereich in weitem cos phi Band

<AN<BN

Die Art der Anwendung beeinflusst die Auswahl der optimalen USV!

5. Basisausstattung
5.1. Schaltgerate und Schutzeinrichtungen

Allgemein: Wechselrichter:

» Schutzeinrichtungen fir Steuer- und Hilfsstromkreise * Elektronische Ausgangsstrombegrenzung

» Temperaturiberwachung des Halbleitersatzes * Elektronische Transistorstrombegrenzung
(zweistufig, Stérungsmeldung / Abschaltung) « Uberspannungsiberwachung mit Wechselrichter-

Abschaltung

Gleichrichter:  Entladelberwachung Batterie

» 3-poliges Eingangsschitz - Tiefentladeiberwachung mit Wechselrichter-

« Sicherung im Ausgang Abschaltung

« Elektronische Ausgangsstrombegrenzung, einstellbar

- Batterieladestrombegrenzung (einstellbar) Bypass:

 Ladefunktionsiberwachung  Halbleitersicherung fir den Netzzweig

+ Uberspannungsiberwachung mit Gleichrichter- « Umschaltsperren bei:
Abschaltung - nicht vorhandenem Netz

- bei mehrmaligen kurzzeitigen Umschaltungen
- nicht synchronem Netz und funktionsfahigem

Wechselrichter

www.gustav-klein.com
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5.2.Schnittstellen

» Relais-Interface, 8 Signale / 2 potentialfreie Wechsler je Signal

» RS232- Schnittstelle

5.3.Steuerung / Display

» Analoge modulare Steuerung als separate Einheit fir Gleich- / Wechsel- =
richter und Bypass fur einen zuverldssigen storungsfreien Betrieb ”

 Farbiges TFT-Display als Anzeigen- und Bedieneinheit

5.4. Betrieb mit Batterien
» Automatische Ladeumschaltung

» Kapazitatsprifung der Batterie (manuell / automatisch)

6. Zusatzlich bieten wir fr unsere Anlagen eine Vielzahl an Optionen (Auszug)

Gleichrichter (GR)-Konfiguration:

» VergroRerter GR fir erhohte Batterieladestrome oder
Versorgung von DC-Verbrauchern

 Galvanische Trennung im GR (Thyristor-USV)

 Spezifische nominelle Zwischenkreis DC-Spannung
(110 V, 384 V etc.)

» Temperaturabhangige Ladespannung

Wechselrichter (WR)-Konfiguration:
« Individuelle Kurzschlussstrome
(z.B. Sicherungsauslésung mit WR)
+ Erhoéhte Uberlasten (z.B. fiir Motoranlauf)
* Parallellauf

Bypass-Konfiguration:

» Anpassungs- (3~/1~) / Trenntransformator

= Spannungsregler (motorisch)

» Separater Schrank fir externe Handumgehung,
ggf. mit Verteiler

Kundenspezifische mechanische Ausfihrung:

- Lackierung

 Schutzarten

» Schrankverstarkung

» Schwingungsdampfer

» Schrankausstattung (Tragedsen, Bodenblech,
zusatzlicher Sockel, Beleuchtung, etc.)

Uberwachungen / Anzeigen / Schnittstellen:
* Isolationsiberwachung AC/DC
- Batteriekreisiberwachung
* Lifteriberwachung
 Zusédtzliche analoge / digitale Anzeigen
(Messwerte, LED, etc.)
 Dieselkontakt (Unterbindung Batterieladung
bei Dieselbetrieb)
« SNMP-/ Modbus / Profibus- / Profinet-Adapter / etc.
« Optische Schnittstelle

Vom Herstellerstandard abweichende Komponenten:

« Schutzorgane (z.B. Uberspannungsableiter,
Leistungsschalter, etc.)

- Halogenfreie / farbige Verdrahtung /
Aderendmarkierung

Energiespeicher:

 Verschiedene Batterietypen

« Individuelle Autonomiezeiten

 Schrank / Gestell

* Batterieanschlusseinheit
(BAE, u. a. Fir Wandmontage)

10 | USV/BSV (ZSV)
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7. Hauftig wahlen unsere Kunden folgende Konfigurationen

Kraftwerk

Einspeisungen aus
verschiedenen
Netzen

Erhohte GR-Leistung
zur Versorgung von
DC-Verbrauchern
aus dem Zwischen-
kreis

Blackstart-fahig

Analoge potential-
freie Kontakte oder
MeRwertumwandler
zur Signalisiereung
(Stérungssicherhheit)

Batterien Typ VLA
(geschlossen)

Regelmaldig mit zu-
satzlichen Services
(De-/Montage,
Entsorgung,
Inbetriebnahme und
vieles mehr)

USV mit IGBT-GR

Lifterlose Ausfih-
rungen (USV mit
Thyristor-GR)

Spezifische
DC-Zwischenkreise
um bei z. B. 2-Liefe-
rantenstrategie ein-
heitliche Batterien
zu verwenden

Erhohte Schutzarten
z.B.IP 21 mit Dach

Leistungsteile
kompatibel flr einen
Crestfaktor >3

Erhohte
Kurzschlussstrome

Batteriekreistber-
wachung

Externe
Handumgehungen

Kranken-
haus

« Anlagenin
Gustav Klein Stan-
dardkonfiguration

- Vorwiegend
1-phasige
Ausfihrung

» Erhohte
Kurzschlussstrome

» Regelmal3ig mit zu-
satzlichen Services
(De-/Montage,
Entsorgung,
Inbetriebnahme und
vieles mehr)

Produktion

* Anlagenin
Gustav Klein Stan-
dardkonfiguration

» Externe
Handumgehungen

» Batterien Typ VRLA
(verschlossen)

» Batterien mit
kirzeren Auto-
nomiezeiten
(USV zum Ausgleich
von Spannungs-
schwankungen)

www.gustav-klein.com
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8. Wir garantieren eine Lieferung unserer USV /BSV (ZSV) gemal anerkannten Industriestandards

Unsere USV-Anlagen entsprechen den relevanten (DIN VDE) Normen und verfiigen Uber eine CE — Kennzeichnung.
Wir sind in der Lage, unsere Anlagen nach diversen Kundenspezifikationen /-normen zu konfigurieren.

Grundlage hierfir sind unsere langjahrige Zusammenarbeit mit Key-Playern im Bereich der
Industriestromversorgungen, unsere hohe Fertigungstiefe sowie Entwicklungskompetenz.

Wir sind als Hersteller branchenibergreifend bei Kunden als Lieferant gelistet und freigegeben.

Jede einzelne Anlage durchlduft eine Stickprifung gemal einer standardisierten Testprozedur.
Kunden-/ projektspezifische Abstimmungen sind auf Anfrage jederzeit umsetzbar.

Zur Sicherung der Qualitat unserer Produkte verfiigen wir Gber ein Qualitdtsmanagement das der
Norm ISO 9001:2015 entspricht.

12 1 USV/BSV (Z5V) Followus ([



9. Technische Daten, die fir alle unsere USV / BSV (ZSV) gelten

Gleichrichter (GR)
AC Eingangsspannung

3/N/PE AC 400/230V + 10 %

Frequenz

50 oder 60 Hz+ 5 %

Ausgangsspannungstoleranz

+1% (IU-Ladung gemaRR EN IEC 62485-2)

Batteriestromwelligkeit

<1A/100 Ah (bei Batterie mit = 30 Min. Uberbriickungszeit)

Frequenz 50Hz+5%
Uberlastfahigkeit Fir 10 ms 10x1In
Wechselrichter (WR)

Einstellbereich Ausgangsspannung +5%
Spannungstoleranz statisch 1%

Spannungstoleranz dynamisch

+4 % @ 100% Lastdnderung

Spannungstoleranz asymetrische Last

+2 % @ 100% Unsymmetrie L-N (bei 3-phasigen Ausfiihrungen)

Stromrickwirkungen auf die DC- Schiene

<10 % effIn

Ausregelzeit (Momentanwertregelung)

<4ms

Uberlastverhalten

150 % FUr 1 min., 125 % far 10 min., 110 % fGr 20 min.

Frequenz

Netzsynchron oder 50/60 Hz +/- 0.1 % quarzsynchronisiert

Synchronisierbereich +3%

Kurvenform sinusformig

Klirrfaktor <3 % @ beilinearer Last

EMV EN 61439-1 /EN 61439-2 /EN 62040-2

Zulassiger Leistungsfaktor

0,0 ind. bis 0,0 kap., Leistungsreduzierung bei Abweichung von cos @ = 0.8 ind.

Zulassiger Crestfaktor des Laststroms

< 2,3 @ Nennlast

Frequenzdnderungsgeschwindigkeit

1 Hz/s

Allgemeine Daten
Schutzart

IP 20 gemaR IEC /EN 60529

Lackierung

RAL 7035 Vollton Strukturlack

Zulassige (Umwelt-)
Umgebungsbedingung

Lagerung gemals EN 60721-3-1: 1K21 / 1M11 (+5 bis +40 °C)
Transport gemaR EN 60721-3-2: 2K12 / 2M4 (-45 bis +70 °C)
Betrieb gemaR EN 60721-3-3: 3K22 / 3M11 (+5 bis +40 °C)

Relative Luftfeuchte

5 -85 % rel. Feuchte, keine Betauung

Verschmutzungsgrad

2

Zulassige Aufstellhohe bei Nennlast

1.000 m NN, minimaler Luftdruck 870 hPa

Aufstellungsort

* Betriebsstatte mit eingeschranktem Zugangsbereich
« Aufstellung auf Beton oder einer anderen nicht brennbaren Oberfléche

www.gustav-klein.com
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USV / BSV (ZSV)

Parameter wie z. B. Leistungsklasse, Kihlart & Zwischenkreisspannung

sind untereinander abhdngig und wertebestimmend!

Gleichrichter-Ausfiihrung

Leistungsklasse in kVA (cos phi= 0,8 ind)

Kihlart AF (mit Liiftern)

Kiihlart AN (liifterlos) USV-Typ

Leistungsklassen Kiihlart AN in kVA (cos phi = 0,8 ind)

Riickspeisung iiber Gleichrichter

Galvanische Trennung im Gleichrichter

Gleichrichter Eingangspannung / Frequenz

Bypass Eingangspannung / Frequenz

DC Nennspannung

Toleranzbereich DC-Spannung

Ausgangsspannung / Frequenz

Parallelschaltung optional max. 5

Anzeige / Meldung

Steuerung / Controller

Verfiigbare Schutzarten

Schnittstelle

Schnittstellen optional

Abweichende Parameter auf Anfrage

14 | USV/BSV (ZSV)

USV-7001
1-phasig

Thyristor

10-200

v

USV-7101

3/N/PE 400/230V,

50 Hz
[
1/N/PE 230V,

50 Hz
I
220V, 372V
I
-15 bis +20 %
[
1/N/PE 230V,

50 Hz
[
bis 400 kVA
I

TFT,
potentialfreie Kontakte

« Analoge Kartentragersteue-
rung; 3 unabhangige fir GR,
WR, Bypass

* Microcontroller fir Anzeigen
|

IP20-42

SNMP, RS485,
Profibus, Modbus

USV-7003
3-phasig

Thyristor

10-500

v

USV-7103

3/N/PE 400/230V,

50 Hz
I
3/N/PE 400/230V,

50 Hz
I
220V, 372V
I
-15 bis +20 %
I
3/N/PE 400/230V,

50 Hz
[

bis 1,5 MVA
e

TFT,
potentialfreie Kontakte

« Analoge Kartentragersteue-
rung; 3 unabhangige fir GR,
WR, Bypass

* Microcontroller fir Anzeigen
|

IP20-42

SNMP, RS485,
Profibus, Modbus

Follow us u m




USV-7011

1-phasig

IGBT

10-200

USV-7111

10-30

3/N/PE 400/230V,
50 Hz

1/N/PE 230V,
S50 Hz

220V, 372V

-15 bis +20 %

1/N/PE 230V,
50 Hz

bis 400 kVA

TFT,
potentialfreie Kontakte

« Analoge Kartentragersteue-
rung; 3 unabhangige fir GR,
WR, Bypass

« Microcontroller fir Anzeigen

IP20-42

RS232

SNMP, RS485,
Profibus, Modbus

www.gustav-klein.com

USV-7013
3-phasig

IGBT

10-500

USV-7113

10-80

3/N/PE 400/230V,
50 Hz

3/N/PE 400/230V,
S50 Hz

220V, 372V
-15 bis +20 %

3/N/PE 400/230V,
50 Hz

bis 1,5 MVA

TFT,
potentialfreie Kontakte

« Analoge Kartentragersteue-
rung; 3 unabhangige fir GR,
WR, Bypass

« Microcontroller fir Anzeigen
IP20-42
RS232

SNMP, RS485,
Profibus, Modbus

IGBT

15-80

auf Anfrage

3/N/PE 400/230V,
50 Hz

1/N/PE 230V,
50 Hz

220V
-15 bis +20 %

1/N/PE 230V,
50 Hz

bis 320 kVA

TFT, potentialfreie
Kontakte optional: bis zu
16 erweiterbar, Ausgange

fir externes Tableau

* Analoge Kartentragersteue-

rung; 3 unabhangige fir GR,
WR, Bypass

* Microcontroller fir Anzeigen

IP20-42
RS232

SNMP, RS485,
Profibus, Modbus

IGBT

15-160

auf Anfrage

3/N/PE 400/230V,
50 Hz

3/N/PE 400/230V,
50 Hz

220V

‘ Standard

-15 bis +20 %

3/N/PE 400/230 V, @ Optional
50 Hz
. Nicht
bis 1,0 MVA verfigbar

TFT, potentialfreie
Kontakte optional: bis zu
16 erweiterbar, Ausgange

fir externes Tableau

* Analoge Kartentragersteue-
rung; 3 unabhangige fir GR,
WR, Bypass

* Microcontroller fir Anzeigen
IP20-42
RS232

SNMP, RS485,
Profibus, Modbus

USV/BSV (ZSV) | 15




Einphasige USV-7x01-220 V

Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 0,8 ind.) ‘ kVA ‘ 10 ‘ 20 ‘ 30 ‘ 40
Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 1) ‘ kW ‘ 8 ‘ 16 ‘ 24 ‘ 32

Typ USV-7001 7001-220-10 7001-220-20 7001

Kihlart AF, mit Liftern
Schrankabmessungen / Gewicht

©

©

Breite mm tbd tbd 1.000 1.200
Tiefe mm tbd tbd 800 800
Hohe mm tbd tbd 2.000 2.000
Gesamtgewicht kg tbd tbd 620 760
Typ USV-7101 7101-220-10 7101-220-20 / /
Kihlart AN, liifterlos () (- )
Schrankabmessungen / Gewicht

Breite mm 800 800 / /
Tiefe mm 800 800 / /
Hoéhe mm 2.000 2.000 / /
Gesamtgewicht kg 360 470 / /
Ausfihrung Thyristor B6 B6 B6 B6
Galvanische Trennung (0] (0] (0] (0]
Leistungsfaktor A bei Nennleistung 0,8 ind.
Gesamtoberschwingungsverzerrung THDi| % <30,0 ‘ <30,0 ‘ <30,0 <30,0
Leistungsaufnahme Netz

* bei geladener Batterie kVA 12,0 23,7 35,6 47,5
* bei Batterieladung kVA 15,4 30,5 45,7 60,9
Eingangsstrom max. A 22,3 442 66,2 88,3
empfohlene Vorsicherung (gG) A 25 50 80 100
empfohlener MCCB A 23 45 67 89
Nennausgangsspannung / -bereich Vv 220/-15 bis +20 %

GR-Nennstrom A 46,5 92,0 138,0 184,0
5stl522ift?§§:r§$halten) A 7.0 13,8 20,7 27,6
Wirkungsgrad % 95 96 96 97

Bypass
AC Eingangsspannung

1/N/PEAC230V+10%

Eingangsstrom

43,5

87,0

130,4

173,9

Empfohlene Vorsicherung (gG)

100

160

200

Wechselrichter, IGBT
Galvanische Trennung

\(’\[\’l':nLnel'asstE“c%Zag:%Eﬁ 4) kW 8,7 17,2 25,8 34,4
Ausgangsspannung 1/N/PEAC230V

Ausgangsstrom A 43,5 ‘ 87,0 ‘ 130,4 173,9
Kurzschlussverhalten (-strom) 2xInfirss

Wirkungsgrad bei Nennlast % 92 ‘ 93 ‘ 93 93

Allgemeine Daten

Gerduschpegel (max. bei Volllast) dB (A) <55 <60 <60 <65
Verlustleistung max., bei Batterieladung | kw 1,3 2,1 3,1 3,7
Gesamtwirkungsgrad USV bei Nennlast % 87 89 89 90
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50
40

7001-220-50

7001-220-60

| 80
| 64

7001-220-80

7001-220-100

160
128

7001-220-160

Schrankabmessungen / Gewicht

1.200 1.400 2.000 2.200 2.600
800 800 800 800 800
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
860 930 1.200 1.450 1.900
/ / / / /
@ @ @ (- (-]

Schrankabmessungen / Gewicht
/ / / / /
/ / / / /
/ / / / /

/ / / / /
0
B6 B6 B6 B6 B12

Lo Lo Lo} o
0,8 ind.
<30,0 <30,0 | <30,0 | <30,0 <133
58,7 70,5 94,0 1174 1879
75,4 90,4 120,6 150,7 241,2
109,2 1311 174,8 218,5 349,5
125 160 200 250 400
110 132 175 219 350
220/-15 bis +20 %
227,6 2731 3641 4551 728,2
341 41,0 54,6 68,3 109,2
97 97 97 97 96

1/N/PEAC230V+10%

217,4

260,9

347,8

434,8

695,7

250

315

400

500

800

42,6 51,1 68,1 85,1 136,2
1/N/PE AC 230 V
217,4 260,9 | 347,8 | 434,8 | 695,7
2xInfir5s

Vo)
~
Vo)
~
Vo)
~
[\e)
~
Vo)
~

<65 <65 <70 <70 <70

41 5,0 6,6 8,3 15,0

91 91 91 91 90
Standard o Optional ° Nicht verfigbar
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Einphasige USV-7x01-372 V DC

Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 0,8 ind.) ‘ kVA ‘
Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 1) ‘ kw ‘

Typ USV-7001

7001-372-10

20
16

7001-372-20

30
24

7001-372-30

40
32

7001-372-40

Kihlart AF, mit Liftern
Schrankabmessungen / Gewicht

©

©

©

Breite mm tbd tbd tbd 800
Tiefe mm tbd tbd tbd 800
Hohe mm tbd tbd tbd 2.000
Gesamtgewicht kg tbd tbd tbd 690
Typ USV-7101 7101-372-10 7101-372-20 7101-372-30 /
Kuhlart AN, lGfterlos ()
Schrankabmessungen / Gewicht

Breite mm 800 800 800 /
Tiefe mm 600 800 800 /
Hohe mm 2.000 2.000 2.000 /
Gesamtgewicht kg 350 420 590 /

Gleichrichter, Thyristor

Ausfihrung Thyristor B6 B6 B6 B6
Galvanische Trennung (0] (0] o o
Leistungsfaktor A bei Nennleistung 0,8 ind.
Gesamtoberschwingungsverzerrung THDi| % <30,0 <30,0 ‘ <30,0 <30,0
Leistungsaufnahme Netz

* bei geladener Batterie kVA 11,8 23,4 34,8 46,4
* bei Batterieladung kVA 15,6 30,8 45,7 60,9
Eingangsstrom max. A 22,6 44,6 66,2 88,3
empfohlene Vorsicherung (gG) A 25 50 80 100
empfohlener MCCB A 23 45 67 89
Nennausgangsspannung / -bereich \Y 372 /-15 bis +20 %

GR-Nennstrom A 27,5 54,4 80,7 107,7
Egiitlflir:\ilsatcrlgir:r[:zhalten) A 4 82 121 161
Wirkungsgrad % 98 98 98 98

Bypass

AC Eingangsspannung 1/N/PEAC230V+10%
Eingangsstrom A 43,5 87,0 130,4 173,9
Empfohlene Vorsicherung (gG) A 63 100 160 200

Wechselrichter, IGBT
Galvanische Trennung

\(’\[\’l':nLnel'asstE“c%SSag:%r’gﬁ 4) kW 8,7 17,2 25,5 34,0
Ausgangsspannung 1/N/PEAC230V

Ausgangsstrom A 43,5 87,0 ‘ 130,4 173,9
Kurzschlussverhalten (-strom) 2xInfirss

Wirkungsgrad bei Nennlast % 92 93 ‘ 94 94

Allgemeine Daten

Gerduschpegel (max. bei Volllast) dB (A) <55 <60 <60 <65
Verlustleistung max., bei Batterieladung | kW 0,9 1,6 2,2 2,9
Gesamtwirkungsgrad USV bei Nennlast % 90 91 92 92
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50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200

40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160
7001-372-50 7001-372-60 7001-372-80 7001-372-100 7001-372-120 7001-372-160 7001-372-200
@ @ @ @ @ @ @
Schrankabmessungen / Gewicht
1.200 1.200 1.400 1.400 1.800 2.400 3.200
800 800 800 800 800 800 800
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
780 870 1.050 1.200 1.400 1.900 2.500
/ / / / / / /
- @ - @ @ - @
Schrankabmessungen / Gewicht
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
B6 B6 B6 B6 B6 B12
o Lo] o Lo Lo
0,8 ind.
<30,0 <300 | <300 | <300 | <300 | <133% < 13,3%
58,0 69,6 91,8 14,7 137,7 183,6 229,5
76,1 91,4 120,5 150,7 180,8 2411 301,4
110,4 132,4 174,7 218,4 2621 3494 436,8
125 160 200 250 315 400 500
111 133 175 219 263 350 437
372 /-15 bis +20 %
134,6 161,5 2131 266,3 319,6 4261 532,6
20,2 24,2 32,0 39,9 47,9 63,9 79,9
98 98 98 98 98 97 97

1/N/PEAC230V+10%
2174 260,9 347,8 434,8 521,7 695,7 869,6
250 315 400 500 630 800 1000

42,6 51,1 67,4 84,2 101,1 1347 168,4
1/N/PE AC 230 V
2174 | 2609 | 3478 | 4348 | 5217 | 6957 | 8696
2xInfir5s

O
N
O
N
O
(9]
O
(O]
O
(0]
O
o
O
(0]

O
)
=
(@N|
N
o
—
()
X
i
=
)
D
Q
O
)
40
-
Q
=
LLl

<65 <65 <70 <70 <70 <70 <70
3,6 4,3 50 6,3 7.6 11,8 14,7
92 92 93 93 93 92 92

Standard o Optional ° Nicht verfigbar
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Dreiphasige USV-7x03-220 V DC

Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 0,8 ind.) ‘ kVA ‘ 10 ‘ 20 ‘ 30 ‘ 40
Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 1) ‘ kW ‘ 8 ‘ 16 ‘ 24 ‘ 32

Typ USV-7003 7003-220-10 7003-220-20 7003-220-30 7003-220-40
Kihlart AF, mit Liftern © (© @
Schrankabmessungen / Gewicht

Breite mm tbd 800 1.000 1.000
Tiefe mm tbd 800 800 800
Hohe mm tbd 2.000 2.000 2.000
Gesamtgewicht kg tbd 500 640 730

Typ USV-7103 7103-220-10 7103-220-20 7103-220-30 7103-220-40

Kihlart AN, lUfterlos
Schrankabmessungen / Gewicht

Breite mm 800 800 1.000 1.200
Tiefe mm 800 800 800 800
Hohe mm 2.000 2.000 2.000 2.000
Gesamtgewicht kg 400 520 640 820
Ausfihrung Thyristor B6 B6 B6 B6
Galvanische Trennung (0] (0] (0] (0]
Leistungsfaktor A bei Nennleistung 0,8 ind.
Gesamtoberschwingungsverzerrung THDi| % <30,0 ‘ <30,0 ‘ <30,0 ‘ <30,0
Leistungsaufnahme Netz

* bei geladener Batterie kVA 12,0 23,7 35,6 47,0
* bei Batterieladung kVA 15,4 30,5 45,7 60,3
Eingangsstrom max. A 22,3 442 66,2 87,4
empfohlene Vorsicherung (gG) A 25 50 80 100
empfohlener MCCB A 23 45 67 89
Nennausgangsspannung / -bereich Vv 220 /-15 bis +20 %

GR-Nennstrom A 46,5 92,0 138,0 182,0
5§tl5i2ift?§§:r§$halten) A 7.0 13,8 20,7 27,3
Wirkungsgrad % 95 96 96 97
AC Eingangsspannung 3/N/PEAC400/230V+10%
Eingangsstrom A 14,5 29,0 43,5 58,0
Empfohlene Vorsicherung (gG) A 16 32 50 63

Wechselrichter, IGBT
Galvanische Trennung

\(’\[\’l':nLnel'asstE“c%Zag:%Eﬁ 4) kW 8,7 17,2 25,8 34,0
Ausgangsspannung 3/N/PEAC400/230V

Ausgangsstrom A 14,5 ‘ 28,9 ‘ 43,4 ‘ 57,8
Kurzschlussverhalten (-strom) 3-ph / 1-ph 2xInfir5s/4xInfir5s

Wirkungsgrad bei Nennlast % 92 ‘ 93 ‘ 93 ‘ 94

Allgemeine Daten

Gerduschpegel (max. bei Volllast) dB (A) <55 <60 <60 <65
Verlustleistung max., bei Batterieladung | kW 1,3 2,1 3,1 3,3
Gesamtwirkungsgrad USV bei Nennlast % 87 89 89 91
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60
48

7003-220-60

7003-220-80

Schrankabmessungen / Gewicht

7003-220-100

7003-220-120

160
128

7003-220-160

1.200 2.000 2.200 2.400 3.200
800 800 800 800 800
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.050 1.350 1.500 1.700 2.500
/ / / / /
@ @ @ (- (-]

Schrankabmessungen / Gewicht
/ / / / /
/ / / / /
/ / / / /

/ / / / /
0
B6 B6 B6 B6 B12

Lo Lo Lo} o
0,8 ind.
<30,0 <30,0 | <30,0 | <30,0 | <133
70,5 94,0 117,0 141,0 1879
90,4 121,0 151,0 181,0 241,2
131,0 175,0 218,5 262,0 349,5
160 200 250 315 400
132 175 219 263 350
220/-15 bis +20 %
2731 364,1 4551 546,1 728,2
41,0 54,6 68,3 81,9 109,2
97 97 97 97 97

3/N/PEAC400/230V +10%

116,0

145,0

174,0

232,0

125

160

200

51,1 68,1 85,1 102,1 136,2
3/N/PE AC 400/230 V
86,7 116 | 145 | 173 | 231

2xInfir5s/4xInfir5s

<65 <70 <70 <70 <70
5,0 6,6 8,3 10,0 13,3
91 91 91 91 91
Standard o Optional ° Nicht verfigbar
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Dreiphasige USV-7x03-372 V DC

Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 0,8 ind.) ‘
Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 1) ‘

Typ USV-7003

kVA |
W |

7003-372-10

20
16

7003-372-20

30
‘ 24

7003-372-30

40
32

7003-372-40

Kihlart AF, mit Liftern
Schrankabmessungen / Gewicht

©

©

©

©

Breite mm tbd tbd tbd tbd
Tiefe mm tbd tbd tbd tbd
Hohe mm tbd tbd tbd tbd
Gesamtgewicht kg tbd tbd tbd tbd
Typ USV-7103 7103-372-10 7103-372-20 7103-372-30 7103-372-40
Kihlart AN, lUfterlos

Schrankabmessungen / Gewicht

Breite mm 800 800 800 1.000
Tiefe mm 600 800 800 800
Hohe mm 2.000 2.000 2.000 2.000
Gesamtgewicht kg 350 480 510 580

Gleichrichter, Thyristor

Ausfihrung Thyristor B6 B6 B6 B6
Galvanische Trennung (0] (0] o o
Leistungsfaktor A bei Nennleistung 0,8 ind.
Gesamtoberschwingungsverzerrung THDi | % <30,0 <30,0 ‘ <30,0 <30,0
Leistungsaufnahme Netz

* bei geladener Batterie kVA 11,7 23,2 34,8 46,4
* bei Batterieladung kVA 15,4 30,5 45,7 60,9
Eingangsstrom max. A 22,3 441 66,2 88,3
empfohlene Vorsicherung (gG) A 25 50 80 100
empfohlener MCCB A 23 45 67 89
Nennausgangsspannung / -bereich \Y 372 /-15 bis +20 %

GR-Nennstrom A 27,2 53,8 80,7 107,7
Egiitlflir:\ilsatcrlgir:r[:zhalten) A 41 81 121 161
Wirkungsgrad % 98 98 98 98

Bypass
AC Eingangsspannung

3/N/PEAC400/230V +10 %

Eingangsstrom

14,5

29,0

43,5

58,0

Empfohlene Vorsicherung (gG)

16

32

50

Wechselrichter, IGBT
Galvanische Trennung

\(’\[\’l':nLnel'asstE“c%Zag:%Eﬁ 4) kW 8,6 17,0 25,5 34,0
Ausgangsspannung 3/N/PEAC400/230V

Ausgangsstrom A 14,5 28,9 ‘ 43,4 57,8
Kurzschlussverhalten (-strom) 3-ph / 1-ph 2xInfir5s/4xInfir5s

Wirkungsgrad bei Nennlast % 93 94 ‘ 94 94

Allgemeine Daten

Gerduschpegel (max. bei Volllast) dB (A) <55 <60 <60 <65
Verlustleistung max., bei Batterieladung | kW 0,8 1,4 2,2 2,9
Gesamtwirkungsgrad USV bei Nennlast % 91 91 91 91
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50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200

40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160
7003-372-50 7003-372-60 7003-372-80 7003-372-100 7003-372-120 7003-372-160 7003-372-200
@ @ @ @ @ @ @
Schrankabmessungen / Gewicht
1.000 1.200 1.200 1.600 1.800 2.400 3.200
800 800 800 800 800 800 800
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
600 710 810 1.050 1.300 1.900 2.500
7103-372-50 | 7103-372-60 | 7103-372-80 / / / /
(o) @ @ - @
Schrankabmessungen / Gewicht
tbd 1.200 1.400 / / / /
tbd 800 800 / / / /
tbd 2.000 2.000 / / / /
tbd 740 980 / / / /
B6 B6 B6 B6 B6 B12
o] o] o] o] o]
0,8 ind.
<300 | <300 | <300 | <300 | <300 | <133 <133
58,0 68,8 91,8 115,0 138,0 182,0 227,0
76,1 90,4 120,5 150,7 180,8 238,6 298,2
110,4 131,0 174,7 218,4 2621 345,8 432,2
125 160 200 250 315 400 500
111 133 177 221 265 354 442
372 /-15 bis +20 %
134,6 159,8 2131 266,3 319,6 421,7 5271
20,2 24,0 32,0 39,9 47,9 63,3 791
98 98 98 98 98 97 97

3/N/PEAC400/230V +10 %

72,5 87,0 115,9 144,9 173,9 2319 289,9
80 100 125 160 200 250 315

42,6 50,5 67,4 84,2 101,1 133,0 167,0
3/N/PE AC400/230V
72,3 | 86,7 . 1156 | 1445 | 1734 | 2132 | 2890
2xInfir5s/4xInfir5s
94 | 95 | 95 | 95 95 | 96 | 96

O
)
=
(@N
N
gk
o8
)
>
N
=
)
D)
Q
D
Vg
(qO)
.
o
Q
—
)

<65 <65 <70 <70 <70 <70 <70
3,6 3,8 50 6,3 7.6 10,3 12,9
92 93 93 93 93 93 93

Standard o Optional ° Nicht verfigbar
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Einphasige USV-7x11-220 V DC

Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 0,8 ind.) ‘ kVA ‘
| kw |

Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 1)

Typ USV-7011

7011-220-10

20
16

7011-220-20

30
24

7011-220-30

40
32

7011-220-40

Kihlart AF, mit Liftern
Schrankabmessungen / Gewicht

©

©

Breite mm tbd tbd 1.000 1.200
Tiefe mm tbd tbd 800 800
Hohe mm tbd tbd 2.000 2.000
Gesamtgewicht kg tbd tbd 780 980
Typ USV-7111 7111-220-10 7111-220-20 / /
Kuhlart AN, lGfterlos (- ()
Schrankabmessungen / Gewicht

Breite mm 1.000 1.000 / /
Tiefe mm 800 800 / /
Hoéhe mm 2.000 2.000 / /
Gesamtgewicht kg 460 620 / /

Gleichrichter, IGBT

Galvanische Trennung

Leistungsfaktor A bei Nennleistung > 0,99 ind.
Gesamtoberschwingungsverzerrung THDi| % <6,0

Leistungsaufnahme Netz

* beigeladener Batterie kVA 9,4 18,5 27,5 36,6
* bei Batterieladung kVA 11,3 22,3 33,2 44,2
Eingangsstrom max. A 181 35,9 53,2 71,0
empfohlene Vorsicherung (gG) A 20 40 63 80
empfohlener MCCB A 18,2 35,9 53,3 71,0
Nennausgangsspannung /-bereich Vv 220 /-15 bis +20 %

GR-Nennstrom A 46,5 92,0 138,0 184,0
(Biitlgigiftﬁgirgr?zhalten) A 7.0 13,8 20.7 27,6
Wirkungsgrad % 93 93 94 94

Bypass
AC Eingangsspannung

1/N/PEAC230V+10%

Eingangsstrom

43,5

87,0

130,4

173,9

Empfohlene Vorsicherung (gG)

63

100

160

200

Wechselrichter, IGBT
Galvanische Trennung

\(’\[\’IEHLF?[';;E“C%SSBqL;F:%Eﬁ 4) kW 8,7 17,2 25,8 34,4
Ausgangsspannung 1/N/PEAC230V

Ausgangsstrom A 43,5 87,0 | 130,4 173,9
Kurzschlussverhalten (-strom) 2xInfir5s

Wirkungsgrad bei Nennlast % 92 93 ‘ 93 93

Allgemeine Daten

Gerduschpegel (max. bei Volllast) dB (A) <55 <60 <60 <65
Verlustleistung max., bei Batterieladung | kW 1,5 2,8 3,8 5,1
Gesamtwirkungsgrad USV bei Nennlast % 86 86 87 87
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50
40

60
48

160
128

200
160

7011-220-50 7011-220-60 7011-220-80 7011-220-100 7011-220-120 7011-220-160 7011-220-200
L L @ @ @ @ @
Schrankabmessungen / Gewicht
1.200 1.800 2.000 2.200 2.400 3.200 3.600
800 800 800 800 800 800 800
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.105 1.170 1.560 1.790 2.060 2.350 2.700
/ / / / / / /
- @ - @ @ (- @
Schrankabmessungen / Gewicht
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /

>0,99ind.
<6,0
45,3 54,3 72,4 90,5 108,6 144,9 1811
54,7 65,6 87,5 109,4 131,2 175,0 218,6
87,8 105,4 140,5 175,6 210,7 280,9 351,0
100 125 160 200 224 315 355
87,8 106 141 176 211 281 352
220 /-15 bis +20 %
227,6 2731 3641 4551 546,1 728,2 910,2
34,1 41,0 54,6 68,3 81,9 109,2 136,2
94 94 94 94 94 94 94
1/N/PEAC230V+10%
217,4 260,9 347,8 434,8 5217 695,7 869,6
250 315 400 500 600 800 1000

O
O
>
o
~
b
i
=
>
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=
N
D
w
=
n
0
c
o)
=
L]

42,6 51,1 68,1 85,1 102,1 136,2 170,2
1/N/PEAC230V
2174 | 2609 | 3478 | 4348 | 5217 | 6957 | 8696
2xInflr5s
94 94 94 94 94 94 94
<65 <65 <70 <70 <70 <70 <70
5,8 7,0 9,3 11,7 14,0 18,7 23,3
88 88 88 88 88 88 88
Standard o Optional Q Nicht verfiigbar
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Einphasige USV-7x11-372 V DC

Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 0,8 ind.) ‘ kVA ‘
| kw |

Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 1)

Typ USV-7011

7011-372-10

20
16

7011-372-20

30
‘ 24

7011-372-30

40
32

7011-372-40

Kihlart AF, mit Liftern
Schrankabmessungen / Gewicht

©

©

Breite mm tbd tbd 1.000 1.000
Tiefe mm tbd tbd 800 800
Hohe mm tbd tbd 2.000 2.000
Gesamtgewicht kg tbd tbd 780 980
Typ USV-7111 7111-372-10 7111-372-20 7111-372-30 /
Kuhlart AN, lGfterlos ()
Schrankabmessungen / Gewicht

Breite mm 1.000 1.000 1.200 /
Tiefe mm 800 800 800 /
Hohe mm 2.000 2.000 2.000 /
Gesamtgewicht kg 460 620 780 /

Gleichrichter, IGBT

Galvanische Trennung

Leistungsfaktor A bei Nennleistung

>0,99ind.

Gesamtoberschwingungsverzerrung THDi

%

<6,0

Leistungsaufnahme Netz

* beigeladener Batterie kVA 9,4 18,3 27,2 36,2
* bei Batterieladung kVA 11,3 22,2 32,9 439
Eingangsstrom max. A 18,2 35,6 52,8 70,4
empfohlene Vorsicherung (gG) A 20 40 63 80

empfohlener MCCB A 18,2 35,7 52,9 70,5
Nennausgangsspannung /-bereich Vv 372 /-15 bis +20 %

GR-Nennstrom A 27,5 54,4 80,7 107,7
(i Nenntrom enthalten) A 41 8.2 12, 16,

Wirkungsgrad % 93 94 94 94

Bypass
AC Eingangsspannung

1/N/PEAC230V +10 %

Eingangsstrom

43,5

87,0

130,4

173,9

Empfohlene Vorsicherung (gG)

63

100

160

200

Wechselrichter, IGBT
Galvanische Trennung

\(’\[\’IEHLF?[';;E“C%SSBqL;F:%Eﬁ 4) kW 8,7 17,2 25,5 34,0
Ausgangsspannung 1/N/PEAC230V

Ausgangsstrom A 43,5 87,0 | 130,4 173,9
Kurzschlussverhalten (-strom) 2xInfirss

Wirkungsgrad bei Nennlast % 92 93 ‘ 94 94

Allgemeine Daten

Gerduschpegel (max. bei Volllast) dB (A) <55 <60 <60 <65
Verlustleistung max., bei Batterieladung | kW 1,5 2,5 3,5 47
Gesamtwirkungsgrad USV bei Nennlast % 86 87 88 88
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50
40

60
48

160
128

200
160

7011-372-50 7011-372-60 7011-372-80 7011-372-100 7011-372-120 7011-372-160 7011-372-200
L L @ @ @ @ @
Schrankabmessungen / Gewicht
1.200 1.600 2.000 2.200 2.200 3.200 3.400
800 800 800 800 800 800 800
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.105 1.170 1.560 1.790 2.060 2.350 2.700
/ / / / / / /
- @ - @ @ (- @
Schrankabmessungen / Gewicht
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /

>0,99ind.
<6,0
45,3 53,8 70,9 88,6 106,4 140,4 175,4
54,9 65,1 86,0 107,4 128,9 1701 212,6
88,1 104,6 138,0 172,4 206,9 2731 3413
100 125 160 224 225 315 355
88,1 105 139 173 207 274 342
372 /-15 bis +20 %

134,6 161,5 2131 266,3 319,6 4261 532,6
20,2 24,2 32,0 39,9 479 63,9 79,9
94 95 95 95 95 96 96
1/N/PEAC230V+10%

217,4 260,9 347,8 434,8 5217 695,7 869,6
250 315 400 500 600 800 1000

O
)
=
(@N|
N
o
—
—
X
i
=
Ve
-
€))
O
)
q0)
-
Q
=
LLl

42,6 51,1 67,4 84,2 1011 134,7 168,4
1/N/PEAC230V
217,4 260,9 347,8 434,8 521,7 695,7 869,6
2xInfirss
94 | 94 | 95 | 95 95 | 95 | 95
<65 <65 <70 <70 <70 <70 <70
5,8 6,3 7,7 9,6 11,5 13,5 16,9
88 89 90 90 90 91 91
Standard o Optional Q Nicht verfiigbar
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Dreiphasige USV-7x13-220 V DC

Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 0,8 ind.) ‘ kVA ‘
| kw |

Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 1)

Typ USV-7013

7013-220-10

20
16

7013-220-20

30
‘ 24

7013-220-30

40
32

7013-220-40

Kihlart AF, mit Liftern
Schrankabmessungen / Gewicht

©

Breite mm tbd 1.000 1.000 1.200
Tiefe mm tbd 800 800 800
Hohe mm tbd 2.000 2.000 2.000
Gesamtgewicht kg tbd 600 780 1.030
Typ USV-7113 7113-220-10 7113-220-20 7113-220-30 7113-220-40
Kihlart AN, lUfterlos

Schrankabmessungen / Gewicht

Breite mm 1.000 1.000 1.200 2000 (2x1000)
Tiefe mm 800 800 800 800
Hohe mm 2.000 2.000 2.000 2.000
Gesamtgewicht kg 510 620 810 1.230

Gleichrichter, IGBT

Galvanische Trennung

Leistungsfaktor A bei Nennleistung > 0,99 ind.
Gesamtoberschwingungsverzerrung THDi| % <6,0

Leistungsaufnahme Netz

* bei geladener Batterie kVA 9,4 18,5 27,5 36,2
* bei Batterieladung kVA 11,3 22,3 33,2 43,7
Eingangsstrom max. A 181 35,9 53,2 70,2
empfohlene Vorsicherung (gG) A 20 40 63 80
empfohlener MCCB A 18,2 35,9 53,3 70,3
Nennausgangsspannung /-bereich Vv 220/-15 bis +20 %

GR-Nennstrom A 46,5 92,0 138,0 182,0
(Biitlsleerrﬁftcrlgirgrzzhalten) A 7.0 13,8 20.7 27,3
Wirkungsgrad % 93 93 94 94

Bypass
AC Eingangsspannung

3/N/PEAC400/230V+10 %

Eingangsstrom

14,5

29,0

43,5

58,0

Empfohlene Vorsicherung (gG)

16

32

50

63

Wechselrichter, IGBT
Galvanische Trennung

\(’\[\’IEHLF?[';;E“C%SSBqL;F:%Eﬁ 4) kW 8,7 17,2 25,8 34,0
Ausgangsspannung 3/N/PEAC400/230V

Ausgangsstrom A 14,5 28,9 ‘ 43,4 57,8
Kurzschlussverhalten (-strom) 3-ph / 1-ph 2xInfir5s/4xInfir5s

Wirkungsgrad bei Nennlast % 92 93 ‘ 93 94

Allgemeine Daten

Gerduschpegel (max. bei Volllast) dB (A) <55 <60 <60 <65
Verlustleistung max., bei Batterieladung | kW 1,5 2,8 3,8 47
Gesamtwirkungsgrad USV bei Nennlast % 86 87 87 88
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50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200

40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160
7013-220-50 7013-220-60 7013-220-80 7013-220-100 7013-220-120 7013-220-160 7013-220-200
@ @ @ @ @ @ @
Schrankabmessungen / Gewicht
1.200 1.200 2.000 2.200 2.400 3.000 3.600
800 800 800 800 800 800 800
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.150 1.270 1.730 2.330 2.400 2.700 3.000
7113-220-50 / / / / / /
@ (- @ @ (-] @
Schrankabmessungen / Gewicht
2000 (2x1000) / / / / / /
800 / / / / / /
2.000 / / / / / /
1.650 / / / / / /

>0,99ind.
<6,0
45,3 54,3 72,4 90,5 108,6 144,9 1811
54,7 65,6 87,5 109,4 131,2 175,0 218,7
87,8 105,4 140,5 175,6 210,7 280,9 351,2
100 125 160 200 224 315 355
87,8 106 141 176 211 281 352
220 /-15 bis +20 %
227,6 2731 3641 4551 546,1 728,2 910,2
34,1 41,0 54,6 68,3 81,9 109,2 136,5
94 94 94 94 94 94 94
3/N/PEAC400/230V+10%
72,5 87,0 115,9 144,9 173,9 231,9 289,9
100 100 125 160 200 250 315

42,6 51,1 68,1 85,1 102,1 136,2 170,2
3/N/PEAC400/230V
72,3 86,7 115,6 144,5 173,4 231,2 289,0
2xInfir5s/4xInfir5s
94 | 94 | 94 | 94 94 | 94 | 94
<65 <65 <70 <70 <70 <70 <70
5,8 7,0 9,3 11,7 14,0 18,7 23,3
88 88 88 88 88 88 88

O
O
>
O
~
y
N
e
™
=
N
D
w
D
0
g
c
a
3
—
O

Standard o Optional Q Nicht verfiigbar
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Dreiphasige USV-7x13-372 V DC - Teil 1

Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 0,8 ind.) ‘ kVA ‘
| kw |

Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 1)

Typ USV-7013

10
8

7013-372-10

20
16

7013-372-20

30
24

7013-372-30

40
32

7013-372-40

Kihlart AF, mit Liftern
Schrankabmessungen / Gewicht

©

©

©

©

Breite mm tbd tbd tbd tbd
Tiefe mm tbd tbd tbd tbd
Hohe mm tbd tbd tbd tbd
Gesamtgewicht kg tbd tbd tbd tbd
Typ USV-7113 7113-372-10 7113-372-20 7113-372-30 7113-372-40
Kihlart AN, lUfterlos

Schrankabmessungen / Gewicht

Breite mm 1.000 1.000 1.200 1.200
Tiefe mm 800 800 800 800
Hohe mm 2.000 2.000 2.000 2.000
Gesamtgewicht kg 520 620 760 980

Gleichrichter, IGBT

Galvanische Trennung

Leistungsfaktor A bei Nennleistung > 0,99 ind.
Gesamtoberschwingungsverzerrung THDi| % <6,0

Leistungsaufnahme Netz

* bei geladener Batterie kVA 9,2 18,1 27,2 36,2
* bei Batterieladung kVA 11,2 22,0 33,0 439
Eingangsstrom max. A 18,0 35,3 52,9 70,4
empfohlene Vorsicherung (gG) A 20 40 63 80
empfohlener MCCB A 18,1 35,4 53 71
Nennausgangsspannung / -bereich \% 372 /-15 bis +20 %

GR-Nennstrom A 27,2 53,8 80,7 107,7
(Biitlflirrlmiftcrlgirgrwhalten) A 41 8,2 12,2 16/1
Wirkungsgrad % 93 94 94 94

Bypass
AC Eingangsspannung

3/N/PEAC400/230V+10%

Eingangsstrom

14,5

29,0

43,5

58,0

Empfohlene Vorsicherung (gG)

16

32

50

63

Wechselrichter, IGBT
Galvanische Trennung

\(’\[\’IEHLF?[';;E“C%SSBqL;F:%Eﬁ 4) kW 8,6 17,0 25,5 34,0
Ausgangsspannung 3/N/PEAC400/230V

Ausgangsstrom A 14,5 28,9 ‘ 43,4 57,8
Kurzschlussverhalten (-strom) 3-ph / 1-ph 2xInfir5s/4xInfir5s

Wirkungsgrad bei Nennlast % 93 94 ‘ 94 94

Allgemeine Daten

Gerduschpegel (max. bei Volllast) dB (A) <55 <60 <60 <65
Verlustleistung max., bei Batterieladung | kW 1,4 2,3 3,5 47
Gesamtwirkungsgrad USV bei Nennlast % 87 88 88 88
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50 | 60 | 80 | 100 | 120

7013-372-50 7013-372-60 7013-372-80 7013-372-100 7013-372-120
® @ @ @ @
Schrankabmessungen / Gewicht
1.200 1.600 2.000 2.200 2.200
800 800 800 800 800
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.105 1.170 1.660 2.100 2.300
7113-372-50 7113-372-60 7113-372-80 / /
- -
Schrankabmessungen / Gewicht
tbd 2000 (2x1000) | 2200 (1000+1200) / /
tbd 800 800 / /
tbd 2.000 2.000 / /
tbd 1.360 1.610 / /

>0,99 ind.
<6,0
45,3 53,2 70,9 88,6 106,4
54,9 64,6 86,1 107,6 129,1
88,1 103,7 138,2 172,8 207,3
100 125 160 200 250
89 104 139 173 208
372 /-15 bis +20 %

134,6 159,8 213,1 266,3 319,6
20,2 24,2 32,3 40,4 48,4
94 95 95 95 95
3/N/PEAC400/230V +10 %

72,5 87,0 115,9 144,9 173,9
100 100 125 160 200
42,6 50,5 67,4 84,2 101,1
3/N/PE AC 400/230 V
72,3 | 86,7 | 115,6 | 144,5 | 173,4

2xInfir5s/4xInfir5s

<65 <65 <70 <70 <70

58 58 7,7 9,6 11,5

88 90 90 90 90
Standard o Optional ° Nicht verfiigbar
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Dreiphasige USV-7x13-372 V DC - Teil 2

Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 0,8 ind.) ‘ kVA ‘ 160 ‘ 200 ‘ 250 ‘ 300
Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 1) ‘ kW ‘ 128 ‘ 160 ‘ 200 ‘ 240

Typ USV-7013 7013-372-160 7013-372-200 7013-372-250 7013-372-330

Kihlart AF, mit Liftern
Schrankabmessungen / Gewicht

Breite mm 3.000 3.400 5x 1000 tbd
Tiefe mm 800 800 800 tbd
Hohe mm 2.000 2.000 2.000 tbd
Gesamtgewicht kg 2.500 2.900 3.800 tbd
Typ USV-7113 / / / /
Kihlart AN, lGfterlos () () () ()
Schrankabmessungen / Gewicht

Breite mm / / / /
Tiefe mm / / / /
Hohe mm / / / /
Gesamtgewicht kg / / / /

Gleichrichter, IGBT

Galvanische Trennung

Leistungsfaktor A bei Nennleistung

>0,99ind.

Gesamtoberschwingungsverzerrung THDi

%

<6,0

Leistungsaufnahme Netz

* bei geladener Batterie kVA 138,9 173,6 217,0 260,4
* bei Batterieladung kVA 168,9 2111 2631 315,8
Eingangsstrom max. A 271,2 339,0 422,5 507,0
empfohlene Vorsicherung (gG) A 315 355 500 630

empfohlener MCCB A 272 340 423 510

Nennausgangsspannung /-bereich Vv 372 /-15 bis +20 %

GR-Nennstrom A 421,7 5271 658,9 790,6
(Biitlsleerrﬁftcrlgirgrzzhalten) A 64,6 80,7 99,2 19,0
Wirkungsgrad % 96 96 96 96

Bypass
AC Eingangsspannung

3/N/PEAC400/230V+10 %

Eingangsstrom

2319

289,9

362,0

435,0

Empfohlene Vorsicherung (gG)

250

315

400

500

Wechselrichter, IGBT
Galvanische Trennung

\("’\’linﬁ:’;fr‘c%zagjghgﬁ 0 kW 133,3 166,7 208,3 250,0
Ausgangsspannung 3/N/PEAC400/230V

Ausgangsstrom A 231,2 289,0 ‘ 361,3 433,5
Kurzschlussverhalten (-strom) 3-ph / 1-ph 2xInfir5s/4xInfir5s

Wirkungsgrad bei Nennlast % 96 96 ‘ 96 96

Allgemeine Daten

Gerduschpegel (max. bei Volllast) dB (A) <70 <70 <75 <75
Verlustleistung max., bei Batterieladung | kW 12,1 15,1 18,9 22,6
Gesamtwirkungsgrad USV bei Nennlast % 92 92 92 92
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330 | 400 | 500 | 550

264 \ 320 \ 400 \ 440
7013-372-330 7013-372-400 7013-372-500 7013-372-550
® @
Schrankabmessungen / Gewicht
tbd tbd tbd tbd
tbd tbd tbd tbd
tbd tbd tbd tbd
tbd tbd tbd tbd
/ / / /
@ @ @ @
Schrankabmessungen / Gewicht
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
>0,99ind.
<6,0
286,5 347,2 434,0 4774
3474 4211 5251 578,9
557,8 676,1 8431 929,6
630 800 1000 1000
560 680 845 930
372 /-15 bis +20 %
869,7 1054,2 1317,7 1449,5
131,0 158,8 195,8 218,3

O
[e)}
O
[e))
O
[e)}
O
[e)}

3/N/PEAC400/230V 10 %
478,0 580,0 725,0 795,0
500 630 800 800

275,0 3333 416,7 458,3
3/N/PE AC 400/230 V
476,9 | 578,0 | 722,5 | 794,8
2xInfir5s/4xInfir5s
96 | 96 | 96 | 96

<75 <75 <75 <75
24,9 30,2 37,7 41,5
92 92 92 92
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Standard o Optional ° Nicht verfigbar
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Einphasige BSV-7x21-220 V DC

Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 0,8 ind.) ‘ kVA ‘ 15

Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 1)

Typ BSV

L kw | 12

7021-220-15
AF

20 |
16 |

7021-220-20
AF

30
24

7021-220-30
AF

Kahlart (AF, mit Laftern /AN, lifterlos)

Schrankabmessungen / Gewicht BSV

Breite mm 1200 1200 1200
Tiefe mm 800 800 800
Hohe mm 1900 1900 1900
Gesamtgewicht kg 800 860 1100
Abmessungen / Gewicht externer Bypass / Anschlussschrank

Breite * Tiefe * Hohe mm tbd tbd tbd
Gewicht kg tbd tbd tbd

Gleichrichter, IGBT

Galvanische Trennung

Leistungsfaktor A bei Nennleistung > 0,99 ind.
Gesamtoberschwingungsverzerrung THDi| % <6,0

Leistungsaufnahme Netz

* bei geladener Batterie kVA 14,4 21,0 28,3
* bei Batterieladung kVA 35,3 453 66,8
Eingangsstrom max. A 57,0 73,0 108,0
empfohlene Vorsicherung (gG) A 80 100 160
Nennausgangsspannung /-bereich \Y 220 /-15 bis +20 %

GR-Nennstrom A 121,0 156,0 230,0
(i Nennstrom enthalten) A 61,0 780 130
wirkungsgrad % 92 92 93

Bypass

AC Eingangsspannung

1/N/PEAC230V £ 10 %

Eingangsstrom

A 21,7

29,0

43,5

Empfohlene Vorsicherung (gG)

100

160

Wechselrichter, IGBT
Galvanische Trennung

WR-Leistungsaufnahme

(Nennlast, cos @ =0,8ind.) kw 132 7.2 25,7
Ausgangsspannung 1/N/PEAC230V

Ausgangsstrom A 21,7 29,0 43,5
Kurzschlussverhalten (-strom) A 300,0 719,0 719,0
Wirkungsgrad bei Nennlast % 93 93 95

Allgemeine Daten

Gerduschpegel (max. bei Volllast) dB (A) <65 <65 <65
Verlustleistung max., bei Batterieladung | kW 3,9 4,7 6,0
Gesamtwirkungsgrad USV bei Nennlast % 85 86 88
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40
32

7021-220-40

AF

80
64

7021-220-80

AF

Schrankabmessungen / Gewicht BSV

2x 800 2x 1200
800 800
1900 1900
1440 2000
tbd tbd
tbd tbd

>0,99ind.
<6,0
37,6 75,0
90,0 179,9
145,0 290,0
160 315
220 /-15 bis +20 %
310,5 620,0
155,0 310,0
93 94

1/N/PEAC230V +10 %

58,0

1159

200

400

342 68,0
1/N/PEAC 230V
58,0 115,9
719,0 1400,0
95 95

<65 <65
79 14,2
88 88

Standard

o Optional

www.gustav-klein.com
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Dreiphasige BSV-7x23-220V DC

Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 0,8 ind.) ‘ kVA ‘ 15 ‘ 20 ‘ 30
Nennleistung (Leistungsfaktor cos @ = 1) ‘ kW ‘ 12 ‘ 16 ‘ 24
Typ BSV 7023-220-15 7023-220-20 7023-220-30
Kahlart (AF, mit Liftern /AN, lifterlos) AN AF AF
Schrankabmessungen / Gewicht BSV

Breite mm 1000 1200 1200
Tiefe mm 800 800 800
Hohe mm 1900 1900 1900
Gesamtgewicht kg 750 860 1100
Abmessungen / Gewicht externer Bypass / Anschlussschrank

Breite * Tiefe * Hohe mm tbd tbd tbd
Gewicht kg tbd tbd tbd

Gleichrichter, IGBT
Galvanische Trennung

Leistungsfaktor A bei Nennleistung > 0,99 ind.
Gesamtoberschwingungsverzerrung THDi| % <6,0

Leistungsaufnahme Netz

* bei geladener Batterie kVA 14,4 21,0 28,3
* bei Batterieladung kVA 35,3 453 66,8
Eingangsstrom max. A 57,0 73,0 108,0
empfohlene Vorsicherung (gG) A 80 100 160
Nennausgangsspannung / -bereich \% 220 /-15 bis +20 %

GR-Nennstrom A 121,0 156,0 230,0
(i Nennstrom enthalten) A 61,0 780 13,0
Wwirkungsgrad % 92 92 93

Bypass
AC Eingangsspannung

3/N/PEAC400/230V + 10 %

Eingangsstrom

21,7

29,0

43,5

Empfohlene Vorsicherung (gG)

25

35

50

Wechselrichter, IGBT
Galvanische Trennung

WR-Leistungsaufnahme

(Nennlast, cos @ =0,8ind.) kw 13,2 7.2 25,7
Ausgangsspannung 3/N/PEAC400/230V
Ausgangsstrom A 21,7 29,0 43,5
Kurzschlussverhalten (-strom) A 130,0 170,0 170,0
Wirkungsgrad bei Nennlast % 93 93 95

Allgemeine Daten

Gerduschpegel (max. bei Volllast) dB (A) <65 <65 <65
Verlustleistung max., bei Batterieladung | kW 39 4,7 6,0
Gesamtwirkungsgrad USV bei Nennlast % 85 86 88
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40 | 80 | 100 | 120 | 160

32 \ 64 \ 80 \ 96 \ 128
7023-220-40 7023-220-80 7023-220-100 7023-220-120 7023-220-160
AF AF AF AF AF
Schrankabmessungen / Gewicht BSV
2000 2400 2400 3000 tbd
800 800 800 800 tbd
1900 1900 1900 1900 tbd
1500 2000 2400 2800 tbd
Abmessungen / Gewicht externer Bypass / Anschlussschrank
tbd tbd tbd tbd tbd
tbd tbd tbd tbd tbd

> 0,99 ind.
<6,0
37,6 75,0 93,8 113,0 tbd
90,0 179,9 225,0 270,0 tbd
145,0 290,0 362,5 435,0 tbd
160 315 400 500 tbd
220 /-15 bis +20 %
310,5 620,0 775,0 930,0 tbd
155,0 310,0 388,0 465,0 tbd
93 94 94 95 95

3/N/PEAC400/230V+10%
58,0 115,9 144,9 173,9 2319
63 125 160 200 250

34,2 68,0 84,7 102,0 135,0
3/N/PEAC 400/230V
58,0 115,9 144,9 173,9 231,9
170,0 340,0 340,0 510,0 tbd
95 95 95 95 95

<65 <70 <70 <70 <70
79 14,2 17,8 21,3 tbd
88 88 89 89 89

Standard G Optional ° Nicht verfligbar
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Unsere
Serviceleistungen

Wir wollen unsere Systeme nicht nur liefern, sondern auch begleiten.

Mit unseren umfangreichen Serviceangeboten stehen wir Ihnen jederzeit
gerne zur Seite und bieten Ihnen mal3geschneiderte Losungen speziell
far Ihre Anforderungen an.

L &3

Individuelle Anpassungen & Lieferung & Schulungen
Nachristungen Inbetriebnahme

& = A

24h-Hotline Ersatzteilversorgung Wartungen
Kalibrierung Erneuerung & Modernisierung Reparaturen
Testsysteme lhrer Stromversorgung vor Ort & im Werk
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Ll st

Ihr zuverlassiger Partner fur
Stromversorgung und
Leistungselektronik

Weltweit wurden mehr als 400.000 Systeme in 105 Landern geliefert.

Il Belieferte Lander weltweit
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Reliable
Power
Solutions.

'S '
MADE IN
GERMANY

& AUSTRIA

PREMIUM
QUALITY

Deutschland Osterreich

Gustav Klein GmbH & Co. KG Gustav Klein GmbH & Co KG
Im Forchet 3 Schiel3stand 2

86956 Schongau/Deutschland 6401 Inzing/Osterreich
vertrieb@gustav-klein.com vertrieb.wien@gustav-klein.at

www.gustav-klein.com

Follow us u m
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