
Optionen (auszugsweise, weitere Optionen auf Anfrage)

•  TS-AC-bidirektional / Betriebsart „Bidirektional“

•  TS-AC-100-400 Hz / Ausgangsfrequenzbereich 100 – 400 Hz

•  TS-AC-15-45 Hz / Ausgangsfrequenzbereich 15 – 45 Hz

•  TS-AC-200-800 Hz / Ausgangsfrequenzbereich 200 – 800 Hz

•  TS-AC-Ausgangsspannung / Ausgangsspannung 
 abweichend zum Standard

•  TS-AC-Eingangsspannung / Eingangsspannung 
 abweichend zum Standard

•  TS-AC-Not-Aus / Not-Aus-Taster in der Schaltschranktüre

•  CAB-IP21/CAB-IP22 / Schutzart IP21/ IP22

•  CAB-Räder/Rollschrank / Untergestell mit 4 Rollen

• Erzeugung von einphasigen bzw. dreiphasigen 
AC-Netzen mit einstellbarer Spannung sowie 
einstellbarer Frequenz

• Versorgung von Geräten mit abweichender 
Netzspannung bzw. Netzfrequenz

• Simulation von Netzen für bestimmte Anwendungen 
wie z.B. Bahn (16,7 Hz) oder Luftfahrt (400 Hz, 800 Hz)

• Symmetrische Verteilung des Stromes von einphasigen 
Verbrauchern auf 3 Phasen im Netz

Typische Anwendungen

Standardausstattung
• Ausführung als Quelle

• Netzspannung (Standard): 3 x 400 V, 3 x 380 V, 50/60 Hz

• Wechselstrom-Sicherungslasttrenner am Netzanschluss

• Externer Not-Aus über Klemmen

• Farb-TFT-Bildschirm mit Touchscreen

• IGBT-Gleichrichter mit sinusförmiger Stromaufnahme und 
 geringer Rückkopplung ins Netz (THDi < 6 %)

• Fernsignale (potentialfreie Wechselkontakte)

• Schutzart IP20

• RS232-Schnittstelle

• CAN-Schnittstelle

Regelbare AC-Quelle / Senke: 
TS-AC-5445 / 5446

Das TS-AC ist eine Prüfstromversorgung mit einstellbarer Spannung und Frequenz. Je 
nach Anforderung kann das System mit ausgewählten Optionen entsprechend Ihren 
Anwendungen zusätzlich ausgestattet werden (z.B. Betriebsart „Bidirektional“).
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Dies ist nur ein Auszug aus unserem Produktprogramm, gerne Beraten wir Sie bei der Ausarbeitung eines individuellen Projekts.
Technische Änderungen vorbehalten.

TS-AC-5445
Eingang

Standard 3x 400 V, 50 Hz 

Optional 3x 380 V / 3x 415 V / 3x 440 V / 3x 480 V / 3x 690 V, 50 Hz / 60 Hz (alternativ, andere Bereiche auf Anfrage)

Ausgangsspannung

Standard 3 – 150 V, 6 – 300 V, 12 – 600 V 

Optional alternativ, weitere Bereiche auf Anfrage

Ausgangsfrequenz

Standard 45 – 105 Hz

Optional 15 – 45 Hz / 95 – 420 Hz / 195 – 805 Hz (nur in der EU)

Ausgangsspannungsbereich (1/N/PE)
Leistung 3 – 150 V 6 – 300V 12 – 600V
10 kVA X X X
15 kVA X X X
20 kVA X X X
25 kVA X X X
30 kVA X X X
40 kVA X X X
50 kVA X X X
60 kVA X X X
80 kVA X X X
100 kVA X X X
120 kVA – X X
160 kVA – X X
200 kVA – X X

TS-AC-5446
Eingang

Standard: 3x 400 V, 50 Hz 

Optional: 3x 380 V / 3x 415 V / 3x 440 V / 3x 480 V / 3x 690 V, 50 Hz / 60 Hz (alternativ, andere Bereiche auf Anfrage)

Ausgangsspannung

Standard: 3x 8 – 150 / 87 V, 3x 15 – 300 V / 173 V, 3x 30 – 600 / 346 V 

Optional: alternativ, weitere Bereiche auf Anfrage

Ausgangsfrequenz

Standard: 45 – 105 Hz

Optional: 15 – 45 Hz / 95 – 420 Hz / 195 – 805 Hz (nur in EU)

Ausgangsspannungsbereich (3/N/PE)
Leistung 8 / 4,6  – 150 / 87 V 15 / 8,7 – 300 / 173 V 30 / 17,3 – 600 / 346 V
10 kVA X X X
15 kVA X X X
20 kVA X X X
25 kVA X X X
30 kVA X X X
40 kVA X X X
50 kVA X X X
60 kVA X X X
80 kVA X X X
100 kVA X X X
120 kVA X X X
160 kVA X X X
200 kVA X X X
250 kVA – X X
330 kVA – X X
400 kVA – X X
500 kVA – – X
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